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THANK YOU

USER TIPS

Congratulations on your purchase of the versatile QUILO® AVIANCE™. 

With 4 functions in 1 device, AVIANCE™ helps to provide comfort all year long:

• Air purifier – Removes up to 99.5%* of airborne particles up to 0.3* microns. Helps 

minimize the spread of allergens and bacteria in the air, such as pollen, smog, and 

viruses.

• Fan - Circulates the room air and provides ventilation.

• Evaporative Cooler - Transforms warm, dry air into moist, cool air during warmer 

months. See below for a detailed description of evaporative cooling.

• Humidifier - Helps counteract static air and irritating dryness during autumns and 

winters.

What is Evaporative Cooling?

QUILO® AVIANCE™ Evaporative Cooler is built to maximize energy efficiency and keep 

energy costs low. Warm air is drawn into the cooler and enters the Honeycomb Cooling 

Media. Water pumped from the water tank pours over the Honeycomb Cooling Media. As 

the warm air passes through the Honeycomb Cooling Media, the water absorbs the heat, 

naturally cooling and humidifying the air. A fan propels the cooled air out into the room. This 

no-compressor system cools naturally, efficiently, and inexpensively.

Water

The recommended maximum relative humidity level is 60%* or less, which allows a noticeable 

temperature decrease. The temperature will be lower in drier climates because higher 

evaporation occurs when the humidity is low.

NOTE

When the product is used for the first time the Honeycomb Cooling Media will have an odor 

which will dissipate in a few hours or so of initial use.

Cool Air

Honeycomb 

Cooling Media

Carbon Dust 

Filter

Warm Air
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PURIFICATION SYSTEM

1: Efficient HEPA Filter

Removes up to 99.5%* of airborne particles up to 0.3* microns. Helps minimize the spread of 

allergens and bacteria in the air, such as pollen, smog, and viruses.

2: Activated Carbon Filter

Removing volatile organic compounds, such as secondhand smoke and kinds of polluting 

gases.

3: UV light sanitization

Effectively kills up to 99.96%* of common bacteria and viruses by inducing changes in their 

DNA.

HEPA Filter Activated Carbon Filter
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SET UP

To maximize efficiency, position the QUILO® AVIANCE™ according to the following guidelines:

Cooling

For the maximum cooling effect, place the unit in front of an open door or window. Ensure 

that there is adequate cross-ventilation in the room by leaving a door or window open 

opposite the cooler.

QUILO® AVIANCE™ must be kept level and there must be sufficient water in the tank. Doors 

and windows should be opened to allow free airflow. The QUILO® AVIANCE™ works best when 

placed near an open window, so that outside air is drawn into the unit, circulates in the room, 

then exits via the door. The maximum cooling effect is felt when a person is near the flow of 

air coming out of the unit.

Humidification

The QUILO® AVIANCE™ produces moist air through the evaporative cooling process and can 

be used to humidify dry air. When the device is to be used for humidification, it must be 

ensured that the windows and doors are closed.

Air Purification

To ensure that your room air is purified properly on both sides of the cycle, please make sure 

that the gap between the air inlet and the wall is at least 50 cm and the gap to the air outlet 

is at least 30 cm. Please keep the device at least 1 meter away from television, radio, etc.

Please do not insert the power plug in the same socket as the television, radio, and other 

electrical devices to avoid any electrical interference on the other devices.

Keeping the device placed at the same spot for a long time may result in the walls near the 

device getting dirty.

To ensure that the device has adequate ventilation and works with maximum efficiency, 

please keep it away from anything that might cause interference with the air inlet or outlet.
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SAFETY RULES

WARNING — READ AND SAVE THE USER MANUAL

The QUILO® AVIANCE™ User Manual is intended to provide important information needed to 

set up, operate, maintain and troubleshoot your QUILO® AVIANCE™. Failure to follow these 

instructions may damage and/or impair its operation, create hazards, and void the warranty. 

In case there is any inconsistency or conflict between the English version and any other 

language version of the content of this material, the English version shall prevail.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.

Note: Always ensure the water tank is filled with water above the ‘Min’ level mark when 

operating the unit in the evaporative cooling & humidification modes.

WARNING – Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the 

lamp in this apparatus.

CAUTION! - This equipment should be inspected frequently and collected dirt removed from 

it regularly to prevent excessive accumulation that may result in flashover or a risk of fire.

WARNING: Disconnect power supply before servicing.

This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts 

per million by volume (0.001ppmv) in a 24-hour period. The Health Canada Guideline 2010 

recommends that the maximum exposure limit, based on an average time of 8 hours, is 0.020 

ppmv or less when tested in a sealed, controlled room of approximately 30 m
3
 size.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK – These servicing instructions are for use by

qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing 

other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

To reduce the risk of electric shock, this equipment has a grounding-type plug that has a 

third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. If the plug 

does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet. Do not 

alter the plug in any way.
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SAFETY RULES (CONTINUED)

WARNING:

• Unplug power supply before servicing.

• This appliance contains a UV emitter. Do not stare at the light source.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with 

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge 

if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance 

in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the 

appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 

supervision.

• Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms 

in the environment.

• Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet.If dampness 

occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot 

be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, 

such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.

• Unplug the appliance during filling and cleaning.

• Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.

• Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

• Keep the appliance out of the reach of children. Steam and boiling water may cause 

burns.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a 

person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the 

supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 

similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• The method, frequency of cleaning, and necessary precautions to be taken.

• This appliance contains a UV-C emitter.

• Unintended use of the appliance or damage to the housing may result in the escape of 

dangerous UV-C radiation. UV-C radiation may, even in little doses, cause harm to the 

eyes and skin.

• Appliances that are obviously damaged must not be operated.

• The replacement of the UV-C emitter by the user is not allowed.

• Check the household voltage to ensure it matches the appliance’s rating specifications.

• Before operating the product, remove the packaging and check that product is in good 

condition.

• DO NOT operate with a damaged cord or plug.

• DO NOT use an extension cord with this unit.
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SAFETY RULES (CONTINUED)

• DO NOT run power cord under carpeting, or cover it with rugs or runners. Keep the cord 

away from areas where it may be tripped over.

• Always unplug the QUILO® AVIANCE™ before refilling the water tank, cleaning, servicing, 

or relocating the unit.

• Never pull the cord. Remove it from the electrical outlet/ socket by grasping and pulling 

on the plug-end of the cord.

• Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms 

in the environment.

• Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.

• Empty and clean the machine and dryer 3 cartridges before storage. Clean the machine 

& cartridges before next use.

• Keep the appliance out of the reach of children. Steam and boiling water may cause 

burns.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Appliances that are visibly damaged must not be operated.

• This appliance has been manufactured for use in domestic environments and must not 

be used for other purposes.

• DO NOT use in areas where gasoline, paint, or other flammable goods and objects are 

stored.

• When using the Cool & humidify Mode setting, make sure the water in the tank is above 

the Min. water level mark in the tank. Operating the unit on the Cool & humidify mode 

setting with an empty tank may result in damage to the water pump.

• DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of the QUILO® 

AVIANCE™, as this may void the warranty.

• DO NOT cover the unit air inlet or outlet, as this may damage the motor.

• DO NOT insert or allow objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may 

damage the unit and may cause electrical shock or fire.

• DO NOT leave the operating appliance unattended for an extended period of time.

• DO NOT allow children to play with this appliance, packaging, or plastic bags.Refer to 

the TROUBLESHOOTING section and contact the CUSTOMER SUPPORT CENTER.

• Always place the unit on a dry level floor.

• DO NOT use in bathrooms or near water. DO NOT keep the product where it may fall 

into a water container.

• Store in a dry area when not in use.

• Always grip the side handles to move the QUILO® AVIANCE™.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this appliance with any solid 

state speed control device.
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SECURITY NOTE

To avoid possible damage to you or others or financial damages, please be sure to pay 

attention to the following safety precautions.

Warning

If the machine's power supply cord is damaged, you must ensure that the manufacturers 

of the machine, maintenance service center or qualified technicians replace it to avoid any 

potential hazard.

Don’t touch the power plug 

with wet hands.

Before cleaning the appliance, 

please make sure have power off.

Before start the machine, 

please insert the plug 

completely into the socke.

Please clean the power plug 

regularly.

Do not insert rods or other metal 

objects in the air outlet or inlets.

Do not plug in the device 

on an electrical socket with 

greater than the specified 

output.

Do not damage the power 

cable and socket.

Do not disassemble or 

modify the device on your 

own.

No wet 

hands!

Pull the 

plug!

Caution

Caution

Caution Caution

Otherwise, it may cause the risk 

of an electric shock.

Otherwise, machine may run suddenly, 

causing the risk of getting an electric shock.

Failure to fully insert the plug into the socket 

may cause an electric shock and the risk 

of overheating or fire hazard.Do not use a 

damaged plug or loose power socket

Using a universal socket or a socket 

exceeding the specified value of the 

equipment may cause overheating 

and a fire hazard.

In the use of the machine, don't bind, 

wires. Using a broken wire may cause 

an electric shock, short circuit, or fire 

hazard.

Do not cut, modify, excessively distort, 

twist, pull, or put any weight on the 

wires or plugs.

Otherwise it may cause electric shock, 

failure, or fire accident.

Otherwise, it may affect the internal parts 

and cause electric shock or damage

Accumulation of dust or moisture on the 

power plug can damage the insulation, 

resulting in a fire hazard.

Pull out the power plug, then wipe with a dry 

cloth (do not use a wet cloth).

Remember to remove the power plug from 

the socket if it is not used for a long time.
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SECURITY NOTE (CONTINUED)

Attention

In case any of the below mentioned situations occur, please power off the machine 

immediately:

• A switch does not work.

• A circuit breaker or fuse burned.

• The power cord or plug abnormal fever. Finding the burning odor or abnormal sound 

or vibration.

• Any other anomalies or failure.

Do not use solvents such as 

benzene or thinners to clean 

the machine and avoid 

spraying the device with 

insecticides.

Do not insert metal or hard 

objects into the inlet & 

outlet.

Do not use the air 

purifier(installed HEPA 

cartridge)indoor when the 

room has been sprayed with 

insecticides or pesticides.

While pulling out the power plug, 

hold the plug, instead of pulling 

the wires.

Do not use the device in areas 

where it might get damp or wet 

such as the bathroom.

Away 

from 

the fire

No 

wet!

Otherwise, the machine may rupture 

and get damaged or short circuit, 

which may cause an electric shock or 

a fire hazard.

Such as inside the kitchen, can reduce 

the service life of air purifier filter.

The air  pur i f ier  ( ins ta l l ed HEPA 

cartridge) should not be used as 

ventilation or extraction equipment

Otherwise, it may cause a short circuit and 

cause fire or electric shock, or injury.

The machine may short circuit causing an 

electric shock or fire hazard.

Do not keep volatile substances 
or combustible materials, such as 
tobacco near the machine.

Keep the device away from any fire or fire 

causing substances to avoid any fire risk

C h e m i c a l  r e s i d u e  c o u l d  b e 

accumulated inside the machine, 

and then released from the outlet to 

cause a health hazard.

After using insecticides or pesticides, 

please thoroughly ventilate the room 

before using

Caution

Caution

Banned!
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WARNING - Read the manual before using this product and save it for future reference.

Failure to follow these instructions may damage and/ or impair its operation

and void the warranty. in case there is any inconsistency or conflict between the english 

version and any other language version of the content of this material, the english version 

shall prevail.

1. Ice Compartment

2. Handle

3. Smart Sensors Detect

4. Castors

5. Drain Plug

6. Touch Control Panel

PARTS DESCRIPTION

7. Louvers

8. Water Level Indicator

9. Rear Grill

10. Water Tank

1

5

7

6

108

9

3

2

4
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USE & OPERATION

CONTROL PANEL

Icons on Display Screen

BUTTON FUNCTIONS

When the machine is connected to the power supply, the unit will detect which cartridge has 

been selected.

WARNING: Before turning on the unit, please select one of the cartridges to start the 

operation.

When Honeycomb is used, “HC” letter will be displayed on the display screen and  icon will 

light up along with a beep.

When Humidify PP Filter is used, “HU” letter will be displayed on the display screen and  

icon will light up along with a beep.

When HEPA is used, “HP” letter will be displayed on the display screen and  icon will light 

up along with a beep.

Note: When there are no cartridges installed, the number ‘888’ will be displayed on the 

display screen and the power button will not work.
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USE & OPERATION (CONTINUED)

WHEN HONEYCOMB IS USED:

 Power Button/ Power or ION Button :

Press the  button to turn the unit on. The unit will start automatically at medium speed. 

After a few seconds the speed will switch to low. Once the unit is switched on, the Ionizer
#
 is 

automatically activated. Ionizer reduces particles in the air. To turn the unit and Ionizer
#
 off, 

press the button again.

When the  icon light is on, this means that evaporative cooling is activated. The water 

pump will operate and you will feel the cooler air after the Honeycomb Cooling Media is 

completely wet.

When  icon light is flashing, it is a reminder to the user to fill/refill the tank with water.

             

  Speed Button :

Press   button repeatedly to change the speed between LOW-HIGH-MID-LOW. 

The indicator light will show the selected speed.

Press  button for 3 seconds to select your desired wind type:

 +  or  +  (Variable). The indicator light will show the selected wind type.

 +  : The fan speed alternates between High, Middle, Low and Off to mimic a natural 

breeze.

 +  : This mode is for comfort during the night. When the SLEEP mode is selected, the 

airflow will randomly vary between High, Middle,Low as below.

 +  : Running at High speed for 30 mins, then change to middle speed for 30mins, and 

then Low speed until the unit is switched off.

 +  : Running at middle speed 30mins then change to low speed until the unit is switched 

off.

 +  : Running at low speed until the unit is switched off.

 Swing Button :

Vertical air direction - Press the  button and ‘SWING’ indicator light will turn on and the 

louvers will begin to move left to right automatically. Press  button again, the louver will 

stop moving and the indicator light will turn off. Horizontal Air direction- You can manually 

adjust the louvers to change the horizontal airflow.
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USE & OPERATION (CONTINUED)

 Timer Button :

Press the  button, the display screen will display 0 hr, press the  button once again, 

and the time increases by 1hr until the desired time duration setting is selected. When the 

set time has passed, the unit will automatically turn off. The TIMER function allows you to 

program the unit up to 8 hours.

 UV Button :

Press  button to turn on the UV light, press the  button again to turn off the UV light.

 Mode Button :

When the water in the tank is above the minimum level, press the  button to control 

cooling with the cooling icon lights on or off.

When the water in the tank is below the minimum level, press the  button and the cooling 

icon light will flash with a beep.

Press the  button again to deactivate.

 Auto Button :

Press the  button to run the unit in Auto mode as explained below:

When temperature is 20°C (68°F), the unit runs at low speed, when the temperature is 

between > 21~25°C (70~77°F), the unit runs at mid speed, when temperature >25°C(77°F), unit 

runs at high speed.

When the water in the tank is above the minimum level, and when the detected humidity 

level is less than the last humidity setting, the water pump works automatically.

When the detected humidity level is more than the last humidity setting, the water pump 

stops working automatically.

Press the  button again to quit Auto mode.

 Humidity Setting :

Press the  button for 3 seconds to change the  setting. The humidity data is displayed 

on the display screen and flash, and the % indicator light is on.

Press the MODE button to increase the humidity setting by 5%, Press the TIME button to 

reduce the humidity setting by 5%. The humidity can be set in the range of 40% ~70%RH.
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USE & OPERATION (CONTINUED)

WHEN HUMIDITY PP FILTER IS USED:

 Power Button/ Power or ION Button :
Press the   button to turn the unit on. The unit will start automatically at medium speed. 

After a few seconds the speed will switch to low. Once the unit is switched on, the Ionizer
#
 is 

automatically activated. Ionizer reduces particles in the air. To turn the unit and Ionizer
#
 off, 

press the button again.

When  icon light is on, this activates the humidity function.

When  icon light flashes, it reminds the user to fill/refill the tank with water.

 Speed Button :

When the water in the tank is above the minimum level, fan speed will be locked at low 

speed.

When the water in the tank is below the minimum level, the speed button operates as below :

Press the  button repeatedly to change the speed between LOW-HIGH-MID -LOW. The 

indicator light will show the selected speed.

Press the  button for 3 seconds to select your desired wind type: 

 + :  +  (Variable). The indicator light will show the selected wind type.

 +  : The fan speed alternates between High, Middle, Low, and Off to mimic a natural 

breeze.

 +  : This mode is for comfort during the night. When the SLEEP mode is selected, the 

airflow will randomly vary between High, Medium, Low as below.

 +  : Running at High speed for 30 mins, then change to middle speed for 30mins, and 

then Low speed until the unit is switched off.

 +  : Running at mid speed 30mins then change to low speed until the unit is switched off.

 +  : Running at low speed until the unit is switched off.

 Swing Button :

Vertical air direction - Press the  button and the SWING indicator light is on, the louvers 

will begin to move left to right automatically. Press  button again, the louver will stop to 

move and the indicator light will turn off. Horizontal Air direction- You can manually adjust the 

louvers to change horizontal air flow.
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USE & OPERATION (CONTINUED)

 Timer Button :

Press the  button, the display screen will display 0 hr, press the  button once again, 

and the time increases by 1hr until the desired time duration setting is selected. When the 

set time has passed, the unit will automatically turn off. The TIMER function allows you to 

program the unit for up to 8 hours.

 UV Button :

Press  button to turn on UV light, Press  button again to turn off the UV light.

  Mode Button :

When the water in the tank is above the minimum level, humidify led light automatically 

turns on and the pump starts working. Press the  button again and the humidify led light 

will turn off and the pump stops working.

When the water in the tank is below the minimum level, humidify light automatically turns 

off, and the pump stops working.

Press the  button again to deactivate.

 Auto Button :

Press the  button to get the unit running in Auto mode as below :

When the water in the tank is above the minimum level and when the detected humidity level 

is less than the last humidity setting,the water pump works automatically.

When the detected humidity level is more than the last humidity setting, the water pump 

stops working automatically.

Press the  button again to quit Auto mode.

 Humidity Setting :

Press the  button for 3 seconds to change the  setting. Initially, 55%RH is displayed on 

the display screen, and the % indicator light flashes.

Press the MODE button to increase the humidity setting by 5%, Press the TIME button to 

reduce the humidity setting by 5%. The humidity can be set in the range of 40%RH~70%.
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USE & OPERATION (CONTINUED)

WHEN HEPA CARTRIDGE IS USED:

 Power Button/ Power or ION Button :

Press the  button to turn the unit on. The unit will start automatically at medium speed. 

After a few seconds the speed will switch to low. Once the unit is switched on, the Ionizer
#
 is 

automatically activated. Ionizer reduces particles in the air. To turn the unit and Ionizer
#
 off, 

press the button again.

When  icon light is on, this activates the air purification function.

 Speed Button :

Press the  button repeatedly to change the speed between LOW-HIGH-MID-LOW. The 

indicator light will show the selected speed.

Press the  button for 3 seconds to select your desired wind type:

 +  –  +  (Variable). The indicator light will show the selected wind type.

 +  : The fan speed alternates between High, Mid, Low, and Off to mimic a natural 

breeze.

 +  : This mode is for comfort during the night. When the SLEEP mode is selected, the 

airflow will randomly vary between High, Medium, Low as below.

 +  : Running at High speed for 30 minutes, then change to mid speed for 30mins, and 

then Low speed until the unit is switched off.

 +  : Running at mid-speed for 30 minutes then change to low speed until the unit is 

switched off.

+  : Running at low speed until the unit is switched off.

 Swing Button :

Vertical air direction - Press the  button and the SWING indicator light is on, the louvers 

will begin to move left to right automatically. Press the  button again, the louver will stop 

moving and the indicator light will turn off

Horizontal Air direction- You can manually adjust the louvers to change the horizontal airflow.

  Timer Button :

Press the  button until the desired time duration setting is selected. When the set time 

has passed, the unit will automatically turn off (the unit remains in Standby mode until 

the power cord is unplugged from the electrical socket). The TIMER function allows you to 

program the unit for up to 8 hours of use.



16 EN

USE & OPERATION (CONTINUED)

Power

UV light

Fan Speed

Natural/Sleep

Swing

Auto

Mode 

Timer

ON/OFF  

UV light ON/OFF

Low/Middle/High

Natural/Sleep

Controls the Motion of the  Louvers/  

Humidity Setting

Auto mode

Cooling mode/HumidificationMode/

Air Purification mode/Adjust humidity setting

Controls the timer function for 

Automatic off/Adjust humidity setting

:

:

:

:

:

:

:

:

REMOTE CONTROL

 Mode Button : Deactivate

 Humidity Setting : Deactivate

 Auto Button :

Press  button, Auto button LED light is on, unit running at Auto mode as below :

PM2.5 in the range of 0~50, runs at low speed, PM2.5 >50~100, runs at mid speed, PM2.5 >100, 

runs at high speed.

 UV / HEPA Cartridge Alert :

Press  button to turn on UV light, Press again to turn off UV light.

When the life cycle of HEPA expires,  LED light will flash to remind the user to replace it. Once 

HEPA is replaced, press  button for 3 seconds and the unit will record the expiration date of the 

new HEPA.
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NOTE:

Humidity Setting:

Press  button for 3 seconds to adjust the humidity setting. Press  button and press  

to adjust the humidity setting for 40%RH~70%.

Mode+ :

When cartriage is used, press  button to select the mode. You can select the 

corresponding mode according to the icon displayed on the remote control but the display 

Icon on control panel must be same as the display icon on remote control.

NOTE:

• The remote control requires two AAA (2 x 1.5 V) batteries or equivalent battery for 

replacement.

• Open the battery compartment at the back of the remote control and insert the battery 

inside. Care must be taken to insert the batteries according to the correct polarity (+ / –) 

markings shown inside the battery compartment.

• Always point the remote control signal transmitter towards the unit when operating.Make 

sure that the signal path is not obstructed.

• Remove the batteries if the unit is not going to be used for an extended period of time.

• Do not drop the remote control.

• Do not mix different types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable 

batteries.

• Do not mix old and new batteries.

• Do not recharge the battery.

• Exhausted batteries are to be removed from the product and safely disposed of as per 

local regulations.

• Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

• If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it 

away from children.

• If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, 

seek immediate medical attention.

• The batteries contain materials, which are hazardous to the environment; they must be 

removed from the appliance before it is scrapped and that they are disposed of safely.

WARNING: Caution for ingestion of the small battery. Keep away from children and 

animals.

WARNING: Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.See Manual.

This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin 

cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead 

to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the 

battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, 

and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed 

inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNING: Even used cells may cause injury.

USE & OPERATION (CONTINUED)
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USE & OPERATION (CONTINUED)

CAUTION:

Remove the power cord from the unit and the electrical 

outlet before emptying or refilling the water tank.

Note: Water tank is semi-detachable design

Slide out the Water Tank. Refill the tank when the water 

level is low.

Do not fill water above the "Max." The Max water level 

mark to avoid water spilling out when moving the 

machine. Check the water level in the tank before running 

the Cool & humidify Mode function.

The Low Water Alarm will sound when water is low. 

Running the unit in Cool&humidity Mode with

inadequate water may cause pump failure.

If ice is available, you may add ice in the top ice 

compartment to enhance the cooling performance.

Note: The water capacity refers to the total volume of 

water that can be contained within the air cooler water 

tank and water distribution system. The water capacity in 

the tank at the “Max.” indicator

level may be lower than the actual water capacity of the 

air cooler.

WARNING: Do not fill the water tank with dirty water or 

salt water. This can damage the unit and Honeycomb 

media.

FILLING WITH WATER & ICE (COOL & HUMIDIFY MODE)

Ice compartment

Detachable Water Tank 

for Easy Tank Refill
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USE & OPERATION (CONTINUED)

LOW WATER ALARM

The unit is equipped with a low water sensor. In  &  Mode, when water in the tank is 

below the minimum level, you will hear 10 times alarm sounds, and the indicator light will flash 

continuously. The unit will automatically pause evaporative cooling & humidification.

Refill the water tank to deactivate the alarm in cool & humidity Mode. 

First switch OFF the unit and unplug from the electrical socket. Fill the water tank with water 

above the minimum water level mark. Plug in and switch it ON again.

To deactivate the alarm and continue using the unit as a fan (without evaporative cooling & 

humidification), switch the unit OFF and then ON again. The Low Water Alarm will activate and 

keep running at Fan mode.

CLEANING & DRAINING THE WATER TANK

Warning:

Before cleaning the unit, switch the unit OFF and disconnect from the electrical socket.

• Use a damp cloth to remove dirt and dust from the surface of the unit. Never use corrosive 

elements or chemicals to clean this product.

• When the product is not in use, store the unit in a dry place out of direct sunlight.

• Do not put the product into water or any other liquid. Do not use corrosive or flammable 

gas(e.g. bleach or alcohol) to clean any part of the product.

CLEANING THE CARBON DUST FILTER/ HONEYCOMB COOLING CARTRIDGE/ 

HUMIDITY PP FILTER CARTRIDGE

WARNING:

Before cleaning the unit, switch the unit OFF and disconnect the power cord from electrical 

socket.

CAUTION: HEPA CARTRIDGE CAN NOT BE WET AND WASHED.

• The appliance is supplied with a Carbon Dust Filter
#
 and 3 cartridges.

• The Carbon Dust Filter
#
 and one of cartridge are located inside the Rear Grill. See Figure 1 

for instructions on how to remove them from the unit for cleaning and maintenance.

• Do not run the unit in Cool & Humidity mode with stale water in the tank. You must empty 

the water tank and refill it with fresh water, especially if the tank has not been cleaned in 

a long time.

• The cleaning frequency for the Honeycomb & humidifier media depends on local air and 

water conditions. In areas where the mineral content of water is high, mineral deposits 

may build up on the Honeycomb Cooling Media & humidifer filter and restrict the 

performance. Draining the water tank and refilling it with fresh water at least once a week 

will help reduce mineral deposits. If mineral deposits remain on the Honeycomb Cooling 

Media & humidifer filter, the media should be removed and washed under fresh water. The 

media should be cleaned every two months or sooner, depending on your needs.

• For best results allow the Honeycomb Cooling Media & humidifer filter to dry after each 

use by turning off the cool function 15 minutes before turning the unit off.
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1. Carefully remove the rear grill from the 

unit.

2. Remove the 3 band holders to release the 

carbon dust filter.

3. Rinse the filter with clean water and let it 

dry before re-installing to the rear grill.

4. Pull out the Honeycomb cooling cartridge/

PP humidifier filter cartridge.

5. Replace or clean media with water and a 

damp cloth as needed.

Warning: Only the Carbon Filter/ Honeycomb Cooling Media Cartridge/ Humidity PP filter 

can be cleaned by water. 

THE HEPA FILTER CAN NOT BE CLEANED WITH WATER.

WARNING: DO NOT operate the machine when the Rear Grill is removed from the machine, or 

if there is a loose-fitting Rear Grill. Doing so can cause serious injury or dangerous electrical 

shock.

Honeycomb/

Humidify PP Filter/ 

HEPA Cartridge Carbon 

Filter
Rear 

Grill

REMOVING THE CARBON DUST FILTER
#
/ HONEYCOMB COOLING

CARTRIDGE/ HUMIDITY PP FILTER CARTRIDGE:

USE & OPERATION (CONTINUED)
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CLEAN SMART SENSORS DETECTOR

Clean the smart sensor detector every two months to make sure the purifier runs at optimal 

performance levels. If the purifier is used in a dusty environment, please clean it more often.

1. Using a soft brush to clean the inlet/ outlet of the air quality sensor. 

2. Remove the protective cover of the air quality sensor.

3. Clean the air quality sensor, inlet, and outlet with wet cotton swabs slightly.

4. Dry it with dry cotton swabs.

5. Remount the protective cover of the Smart sensor detector.

USE & OPERATION (CONTINUED)
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STORAGE AND MAINTENANCE GUIDELINES

Below is a general guideline for the maintenance and storage of your unit.

WARNING: Always switch OFF the unit and unplug it from the electrical source before 

cleaning or maintenance.

Caution: HEPA cartridge can not be wet and washed.

Cleaning

At least once a week, drain the water tank completely and refill it with fresh water. Doing this 

will greatly reduce mineral deposits and help to extend the life of the Honeycomb Cooling 

media & humidifier filter.

Replace filter reference time

When the HEPA filter total work time reach to 1000hours, the machine will notice to change 

the HEPA filter. The UV/ HEPA indicator will flash.

End of Season Storage

If the unit will not be used for a long time:

• Make sure all parts are dry by running the Fan Only mode for about 1 to 2 hours 

beforestoring (time depends on ambient humidity conditions).

• Switch OFF the unit and unplug from the power supply.

• Empty/drain all the water from the tank.

• Clean the water tank with a damp cloth to wipe away any dust or mineral deposits.

• Remove the Honeycomb cooling cartridge/ Humidity PP filter and Carbon Dust Filter 

from the unit and rinse under fresh water to remove dust and dirt.

• Pack and store the Honeycomb cooling cartridge/ Humidity PP filter and Carbon Dust 

Filter after they are clean and dry.

• To protect the unit from dust, moisture and scratches, cover with a clean cloth, tarp or 

plastic bag before storing.

• Coil the power cord and store it away from the floor to protect it.

• Store this unit at room temperature in a dry location, away from direct sunlight and/or 

very hot, cold, or damp environments.
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Problem Problem cause Solution

No discharge 

of air

The power cord is not 

plugged in.

Make sure power cord is plugged in and 

the switch is on.

The machine is not turned 

on.

Turn the unit ON by pressing the power 

button on the control panel / remote 

control.

The blower screw is loose or 

the blower is broken.

Contact Customer Service Center

The motor is jammed or 

burning.

Contact Customer Service Center

Not Cooling/ 

Unit is making 

noise.

The pump is not started up. Press the COOL button on the remote or 

control panel to start up the water pump.

Low or no water in the tank, 

when COOL is selected.

Refill water tank.

The pump is damaged or 

Calcium deposits have built 

up over the blower.

Contact Customer Service Center.

Dirt on filter or cartridge. Clear filter or cartridge.

The blower screw is loose or 

the blower is broken.

Contact Customer Service Center.

Excessive 

humidity in the 

room

In cool mode, the Air Cooler 

produces moisture as a result 

of evaporative cooling. This is 

normal.

The Air Cooler cools best in dry climates. If 

the ambient humidity level is high (approx. 

75% or above), refrain from using the Air 

Cooler until ambient humidity is reduced.

Make sure the window/doors are open 

and there is adequate cross-ventilation 

in the room so that the moisturized 

air can circulate better. Do not use the 

evaporative cooling function on days with 

high ambient humidity.

Setting humidity level as required, refer to 

the manual.

TROUBLESHOOTING GUIDE(CONTINUED)
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TROUBLESHOOTING GUIDE

Odors

When the Cooler is new.

When the unit is used for the first time, 

the Honeycomb Cooling Media will have 

an odor, which will dissipate within a few 

hours of initial use.

Algae or mold due to 

moist parts. In very damp 

conditions, algae may form.

Check the Honeycomb Cooling Media. 

If you see mold spots on the media or 

suspect an algae issue, remove and 

replace the Honeycomb Cooling Media. 

Contact the Customer Service Center for 

more information.

Remote control 

does not work

Remote control batteries 

are old & used or inserted 

incorrectly in the battery 

compartment.

Replace with new batteries. Follow 

the polarity guide inside the battery 

compartment.

Damaged remote control.

If replacing new batteries in the correct 

position does not work, contact the 

Customer Service Center.

The unit does 

not respond

Damaged Control Panel on 

the unit.

Try to activate the unit with remote control. 

If the unit responds, then the Control Panel 

on the unit may be experiencing problems 

- contact the Customer Service Center.

If neither the Remote Control or the 

Control Panel is working, contact the 

Customer Service Center.

Power cord damage. Contact the Customer Service Center.

Miss cartridge. Insert cartridge on unit.

Not heating 

(cooling 

& heating 

model)

PTC damaged. Contact the customer service center.

Stepping motor damaged. Contact the customer service center.

PCBA damaged. Contact the customer service center.
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Performance 

is poor or 

not best 

purification 

ability

Washable mesh filter is dirty. Please clean the cleaning mesh filter.

Filter is not replaced. Replace one set of new filters.

Machine inlet or outlet was 

blocked.

Contact our customer center or dealers.

The plastic packaging of 

each filter is not removed.

Before using, please remove the plastic 

packaging of each filter.

The gap around the machine 

is not proper.

To ensure the machine at least 50 cm 

clearance on both sides of the air inlet and 

the outlet at the back of the machine at 

least 30 cm.

Dirt on the filter cartridge. Clear filter or cartridge.

Exceeds the expected 

coverage area.

Ensure that the machine is in an 

appropriately sized area as per the 

specifications.

The Control 

panel button 

does not work

PCBA is damaged. Change PCBA, contact the customer 

service center.

The spring on PCB is not 

aligned with the button of the 

control panel.

Reinstall PCBA, contact the customer 

service center.

Unit does not 

change to 

humidify mode 

when humidify 

cartridge is 

clipped in

There is a problem with the 

magnetic switch on the rear 

cover.

Change Magnetic switch, contact the 

customer service center.

PCBA is damaged. Change PCBA, contact the customer 

service center.

The cartridge is not put in 

the right place.

Put the cartridge in the right place.

TROUBLESHOOTING GUIDE(CONTINUED)
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TROUBLESHOOTING GUIDE(CONTINUED)

Unit does not 

change to air 

purifier mode 

when HEPA 

cartridge is 

clipped in

There is a problem with the 

magnetic switch on the rear 

cover.

Change Magnetic switch, contact the 

customer service center.

PCBA problem. Change PCBA, contact the customer 

service center.

Cartridge is not put in the 

right place.

Put the cartridge in the right place.

When auto-

mode is 

activated on 

air purifier 

mode, the fan 

always seems 

to remain on 

the low speed.

It is normal and means PM2.5 

at 0~50.

N/A

If PM2.5 display data beyond 

50 and still keep in low speed 

, it is PM2.5 sensor or PCBA 

defective.

1. Clean PM2.5sensor.

2. Change PM2.5 sensor or PCBA ,contact 

the customer service center.

When auto-

mode is 

activated on 

cooling mode, 

the fan always 

seems to 

remain on the 

low speed

It is normal when 

temperature lower than 

20°(68F).

N/A

If temperature is beyond 20° 

(68°F) and remain on low 

speed,  it is PCBA defective.

Change PCBA ,contact the customer 

service center.

When auto-

mode is 

activated 

on humidify 

mode, the fan 

always seems 

to remain on 

the low speed

It is normal as per the design. N/A

Unable to 

change 

target 

temperature 

settings

Temperature can not 

be set according to the 

design.

N/A
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TROUBLESHOOTING GUIDE(CONTINUED)

Unable to 

change target 

air quality 

(PM2.5) 

settings

Air quality (PM2.5) can not be 

set according to the design.

N/A

Honeycomb or 

humidifier pad 

is not getting 

wet

Water pipe is bent. Check the water pump to make sure it is 

straight.

Water in the tank is below 

minimum water level.

Fill water until the water in the tank is 

above minimum water level.

Water pump is broken. Change water pump, contact the customer 

service center.

Water pump is blocked. Clear the water pump and refill the tank 

with fresh water.

UV light does 

not work

The UV light button is not 

pressed.

Press UV button.

PCBA is damaged. Change PCBA ,contact the customer 

service center.

UV lamp is broken. Change UV lamp, contact the customer 

service center.
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Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other 

household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the 

environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 

responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return 

your used device, please use the return and collection systems or contact 

the retailer where the product was purchased. They can take this product for 

environmental safe recycling.

*Under test conditions. Actual product specifications and product appearances 

may be subject to change without prior notice.
#
Applicable for models with this feature only.

RECYCLING
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MERCI

CONSEILS D’UTILISATION

Félicitations pour l’achat de l’appareil polyvalent QUILO® AVIANCE™. 

Avec ses 4 fonctions en un seul produit, AVIANCE™ permet d’offrir un confort tout au long de 

l’année :

• Purificateur d’air – Élimine jusqu’à 99,5 %* des particules en suspension dans l’air jusqu’à 

0,3* micron. Aide à réduire la propagation des allergènes et des bactéries dans l’air, 

comme le pollen, le smog et les virus.

• Ventilateur - Fait circuler l’air de la pièce et assure la ventilation.

• Refroidisseur par évaporation - Convertit l’air chaud et sec en air frais et humide 

pendant les mois les plus chauds. Voir ci-après pour une description détaillée du 

refroidissement par évaporation.

• Humidificateur - Aide à contrer l’air statique et la sécheresse irritante pendant les mois 

d’automne et d’hiver.

Qu’est-ce que le refroidissement par évaporation?

Le refroidisseur par évaporation QUILO® AVIANCE™ est conçu pour maximiser l’efficacité 

énergétique et réduire les coûts d’énergie. L’air chaud est aspiré dans le refroidisseur jusque 

dans le système de refroidissement en nid d’abeille. L’eau pompée du réservoir d’eau se 

déverse sur le système de refroidissement en nid d’abeille. À mesure que l’air chaud traverse 

le système de refroidissement en nid d’abeille, l’eau absorbe la chaleur, refroidit et humidifie 

l’air naturellement. Un ventilateur propulse l’air refroidi dans la pièce. Ce système sans 

compresseur refroidit naturellement, efficacement et à très faible coût.

Eau

Le taux d’humidité relative maximale recommandé est de 60 %* ou moins, ce qui permet une 

diminution notable de la température. La température sera plus basse dans les climats plus 

secs, car l’évaporation est plus élevée lorsque l’humidité est faible.

REMARQUE

Lorsque le produit est utilisé pour la première fois, le système de refroidissement en nid 

d’abeille dégage une odeur qui se dissipera en quelques heures environ.

Air frais

Système de 

refroidissement 

en nid d’abeille

Filtre à poussière 

de carbone 

Air chaud
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SYSTÈME DE PURIFICATION

1: Filtre HEPA interchangeable

Élimine jusqu’à 99,5 %* des particules en suspension dans l’air jusqu’à 0,3 micron. Aide à 

réduire la propagation des allergènes et des bactéries dans l’air, comme le pollen, le smog 

et les virus.

2: Filtre au charbon actif

Élimine les composés organiques volatils, comme la fumée secondaire et les types de gaz 

polluants

3: Désinfection par les rayons UV

Tue efficacement jusqu’à 99,96 %* des bactéries et virus courants en induisant des 

changements dans leur ADN. 

Filtre HEPA Filtre Au Charbon Actif
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INSTALLATION

Pour optimiser l’efficacité, positionner l’appareil QUILO® AVIANCE™ selon les directives 

suivantes:

Refroidissement

Pour un effet de refroidissement maximal, placer l’appareil devant une porte ou une fenêtre 

ouverte. S’assurer qu’une ventilation transversale est adéquate dans la pièce en laissant une 

porte ou une fenêtre ouverte en face du refroidisseur.

L’appareil QUILO® AVIANCE™ doit être maintenu à niveau et doit contenir suffisamment d’eau 

dans le réservoir. Les portes et les fenêtres doivent être ouvertes pour permettre la libre 

circulation de l’air. QUILO® AVIANCE™ fonctionne de manière optimale lorsqu’il est placé près 

d’une fenêtre ouverte pour permettre à l’air extérieur d’être aspiré dans l’appareil, de circuler 

dans la pièce et de ressortir par la porte. L’effet de refroidissement maximal est observé 

lorsqu’une personne se trouve à proximité du flux d’air sortant de l’appareil.

Humidification

QUILO® AVIANCE™ produit de l’air humide au moyen d’un refroidissement par évaporation 

et peut être utilisé pour humidifier l’air sec. Lorsque l’appareil est utilisé pour une 

humidification, il faut s’assurer que les fenêtres et les portes sont bien fermées.

Purification de l’air

Pour que l’air de la pièce soit correctement purifié des deux côtés du cycle, s’assurer que la 

distance entre l’entrée d’air et le mur est d’au moins 50 cm et que la distance par rapport à 

la sortie d’air est d’au moins 30 cm.

Placer l’appareil à au moins 1 mètre de la télévision, de la radio, etc.

Ne pas brancher la prise d’alimentation dans la même prise que la télévision, la radio et les 

autres appareils électriques pour éviter toute interférence électrique sur les autres appareils.

Le fait de laisser l’appareil à la même place pendant une longue période peut entraîner la 

salissure des murs à proximité de l’appareil.

Pour que l’appareil dispose d’une ventilation adéquate et fonctionne avec une efficacité 

maximale, le tenir à l’écart de tout ce qui pourrait causer des interférences avec l’entrée ou 

la sortie d’air.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT – LIRE ET ENREGISTRER LE MANUEL D’UTILISATION 

Le manuel d’utilisation QUILO® AVIANCE™ est destiné à fournir des informations importantes 

pour configurer, utiliser, entretenir et résoudre les problèmes opérationnels de l’appareil 

QUILO® AVIANCE™. Le non-respect de ces instructions peut endommager et/ou entraver son 

fonctionnement, créer des risques et annuler la garantie. En cas d’incohérence ou de conflit 

entre la version anglaise et toute autre version linguistique de la présente publication, seule 

la version anglaise prévaudra.

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent 

toujours être respectées.

Remarque : Toujours s’assurer que le niveau d’eau du réservoir dépasse le repère de niveau 

minimal lorsque l’appareil est utilisé dans les modes d’humidification et de refroidissement 

par évaporation.

AVERTISSEMENT – Le fait de fixer directement la lumière émise par la lampe de cet appareil 

peut provoquer des lésions cutanées ou oculaires.

ATTENTION! - Cet équipement doit être inspecté fréquemment et la saleté récupérée doit 

être retirée régulièrement pour éviter toute accumulation excessive qui peut entraîner un 

embrasement ou un risque d’incendie.

AVERTISSEMENT : Débrancher l’alimentation avant de procéder à l’entretien.

Ce produit est conforme à la concentration maximale admissible d’ozone de 0,050 partie par 

million en volume (0,001 ppmv) sur une période de 24 heures. Selon les recommandations 

des lignes directrices 2010 de Santé Canada, la limite d’exposition maximale, calculée sur 

une durée moyenne de 8 heures, est de 0,020 ppmv ou moins lorsqu’elle est testée dans une 

pièce scellée et contrôlée d’environ 30 m3.

AVERTISSEMENT : RISQUE D’ÉLECTROCUTION – Ces instructions d’entretien doivent être 

utilisées par un personnel qualifié uniquement. Pour réduire le risque d’électrocution, ne pas 

effectuer d’entretien autre que celui indiqué dans le manuel, à moins d’être qualifié pour le 

faire.

Pour réduire le risque d’électrocution, l’appareil est doté d’une fiche de mise à la terre 

munie d’une troisième broche (mise à la masse). Cette fiche ne s’insère que dans une prise 

de courant de type mise à la terre. Si la fiche ne s’insère pas dans la prise, contacter le 

personnel qualifié pour installer la prise appropriée. Ne modifier en aucune façon la fiche.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ (SUITE)

WARNING:

• Débrancher l’alimentation avant de procéder à l’entretien.

• Cet appareil contient un émetteur UV. Ne pas fixer la source lumineuse.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des 

personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 

dénuées d’expérience et de connaissances, à condition qu’une supervision soit mise 

en place ou que des instructions sur l’utilisation de l’appareil de manière sûre soient 

fournies, et que les dangers impliqués soient bien compris. Les enfants ne doivent pas 

jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des 

enfants sans surveillance.

• À noter qu’un taux d’humidité élevé peut favoriser la croissance d’organismes 

biologiques dans l’environnement.

• Ne pas laisser la zone autour de l’humidificateur devenir humide ou mouillée. Si cela 

se produit, réduire le volume de sortie de l’humidificateur. S’il n’est pas possible de 

réduire le volume de sortie, utiliser l’humidificateur par intermittence. Ne pas laisser les 

matériaux absorbants, comme les tapis, les rideaux, les rideaux ou les nappes, devenir 

humides.

• Débrancher l’appareil pendant le remplissage et le nettoyage.

• Ne jamais laisser de l’eau dans le réservoir lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

• Vider et nettoyer l’humidificateur avant son rangement. Nettoyer l’humidificateur avant 

la prochaine utilisation.

• Tenir l’appareil hors de portée des enfants. La vapeur d’eau et l’eau en ébullition peuvent 

entraîner des brûlures.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d’expérience 

et de connaissances, à moins qu’elles n’aient reçu une supervision ou des instructions 

concernant l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Si le 

cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent 

de service ou une personne de qualification similaire afin d’éviter tout danger.

• La méthode, la fréquence de nettoyage et les précautions nécessaires doivent être 

suivies.

• Cet appareil comporte un émetteur UVC.

• Une utilisation inappropriée de l’appareil ou un endommagement du boîtier peut 

entraîner la fuite de rayonnements UVC dangereux. Les rayonnements UVC peuvent, 

même en faibles quantités, provoquer des lésions oculaires et cutanées.

• Les appareils qui sont manifestement endommagés ne doivent pas être utilisés.

• Le remplacement de l’émetteur UVC par l’utilisateur n’est pas autorisé.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ (SUITE)

• Vérifier la tension domestique de sorte qu’elle corresponde aux spécifications de 

l’appareil.

• Avant d’utiliser le produit, retirer l’emballage et vérifier que le produit est en bon état.

• NE PAS utiliser si le cordon ou la fiche sont endommagés.

• NE PAS utiliser de rallonge avec cet appareil.

• Ne pas faire passer le cordon d’alimentation électrique sous un tapis; et ne pas couvrir le 

cordon d’alimentation électrique sous des tapis ou tout autre type de couvre-planchers. 

Placer le cordon d’alimentation électrique loin des aires à haute circulation afin d’éviter 

tout trébuchement sur le cordon.

• Débrancher systématiquement QUILO® AVIANCE™ avant de remplir le réservoir d’eau, et 

de nettoyer, d’entretenir ou de déplacer l’appareil.

• Ne jamais tirer sur le cordon. Débrancher de la prise électrique en saisissant et en tirant 

sur l’extrémité de la fiche du cordon.

• À noter qu’un taux d’humidité élevé peut favoriser la croissance d’organismes 

biologiques dans l’environnement.

• Ne jamais laisser de l’eau dans le réservoir lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

• Vider et nettoyer l’appareil, et faire sécher les 3 cartouches avant tout rangement. 

Nettoyer l’appareil et les cartouches avant la prochaine utilisation.

• Tenir l’appareil hors de portée des enfants. La vapeur d’eau et l’eau en ébullition peuvent 

entraîner des brûlures.

• Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Les appareils qui sont visiblement endommagés ne doivent pas être utilisés.

• Cet appareil a été fabriqué pour être utilisé dans des environnements domestiques et 

ne doit pas être utilisé à d’autres fins.

• NE PAS utiliser dans des endroits où l’essence, la peinture ou d’autres produits ou objets 

inflammables sont entreposés.

• Au moment d’utiliser le mode de refroidissement et d’humidification, s’assurer que 

le niveau d’eau du réservoir se situe au-dessus du repère de niveau d’eau minimum. 

Faire fonctionner l’appareil sur le mode de refroidissement et d’humidification avec un 

réservoir vide peut endommager la pompe à eau.

• NE PAS essayer de réparer ou d’a juster les fonctions électriques ou mécaniques de 

l’appareil QUILO® AVIANCE™, car cela pourrait annuler la garantie.

• NE PAS couvrir l’entrée ou la sortie d’air de l’appareil, car cela pourrait endommager le 

moteur.

• NE PAS insérer ni laisser des corps étrangers pénétrer dans une ouverture de ventilation 

ou d’échappement au risque d’endommager l’appareil et provoquer une électrocution 

ou un incendie.

• NE PAS laisser l’appareil en fonctionnement sans surveillance pendant une période 

prolongée.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ (SUITE)

• NE PAS laisser les enfants jouer avec cet appareil, son emballage ou ses sacs en plastique.

• NE PAS continuer à faire fonctionner l’appareil s’il est endommagé ou défectueux. 

Consulter la section DÉPANNAGE et contacter le SERVICE À LA CLIENTÈLE.

• Placer systématiquement l’appareil sur une surface plane et sèche.

• NE PAS utiliser l’appareil dans les salles de bains ou à proximité de l’eau. NE PAS placer 

l’appareil dans un endroit où il risque de tomber dans un contenant d’eau.

• Ranger l’appareil dans un endroit sec lorsqu’il n’est pas utilisé.

• Déplacer systématiquement QUILO® AVIANCE™ au moyen des poignées latérales.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, ne pas utiliser cet 

appareil avec un variateur d’intensité à semi-conducteur.
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REMARQUE SUR LA SÉCURITÉ

Pour éviter d’éventuels dommages corporels, matériels ou financiers, prendre les 

précautions suivantes.

Avertissement

Si le cordon d’alimentation de l’appareil est endommagé, s’assurer que les 

fabricants de l’appareil, le centre de maintenance ou les techniciens qualifiés 

procèdent au remplacement pour éviter tout risque potentiel.

Ne pas toucher la prise 

électrique avec les mains 

mouillées.

Avant de nettoyer l’appareil, 

s’assurer qu’il est bien éteint.

Avant de démarrer l’appareil, 

insérer la fiche complètement 

dans la prise.

Nettoyer la prise d’alimentation 

régulièrement.

Ne pas insérer de tiges ou d’autres 

objets métalliques dans la sortie 

ou les entrées d’air.

Ne pas brancher l’appareil 

sur une prise électrique dont 

la sortie est supérieure à 

celle spécifiée.

Ne pas endommager le 

câble d’alimentation et la 

prise.

Ne pas démonter ou 

modifier l’appareil de sa 

propre initiative.

Interdiction 

d’avoir 

les mains 

mouillées!

Débran-

cher la 

prise!

Attention

Attention

Attention Attention

Sinon, cela peut entraîner un 

risque d’électrocution.

Sinon, l’appareil peut se mettre en route 

soudainement et entraîner un risque 

d’électrocution.

Le fait de ne pas insérer complètement 

la fiche dans la prise peut entraîner une 

électrocution et un risque de surchauffe 

ou d’incendie. Ne pas utiliser une fiche 

endommagée ou une prise électrique mal 

fixée.

L’utilisation d’une prise universelle 

ou d’une prise dépassant la valeur 

spéci f iée de l ’équipement peut 

provoquer une surchauffe et un risque 

d’incendie.

Pendant l’utilisation de l’appareil, 

ne pas plier ou torsader les fils. 

L’utilisation d’un fil endommagé peut 

causer une électrocution, un court-

circuit ou un risque d’incendie.

Ne pas couper, modifier, déformer 

excessivement, tordre, tirer et mettre 

un poids sur les fils ou les fiches.

Sinon, cela peut causer une 

électrocution, une défaillance ou un 

accident d’incendie. 

Sinon, cela peut affecter les parties 

internes et causer une électrocution ou des 

dommages.

L’accumulation de poussière ou d’humidité 

sur le bouchon d’alimentation peut 

endommager l’isolant et entraîner un risque 

d’incendie.

Retirer la fiche d’alimentation, puis essuyer 

avec un chiffon sec (ne pas utiliser un chiffon 

humide).

Retirer la fiche d’alimentation de la prise si 

elle n’est pas utilisée pendant longtemps.
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REMARQUE SUR LA SÉCURITÉ (SUITE)

Attention

Si l’une des situations mentionnées ci-dessous se produit, éteindre immédiatement 

l’appareil:

• Un interrupteur ne fonctionne pas.

• Un disjoncteur ou un fusible a sauté.

• Le cordon d’alimentation ou la fiche est en surchauffe. Identifier la source de l’odeur 

de brûlée, la source du bruit anormal ou la source des vibrations inhabituelles.

• Toute autre anomalie ou défaillance.

Ne pas utiliser de solvants tels 

que du benzène ou des diluants 

pour nettoyer l’appareil et éviter 

de pulvériser des insecticides sur 

l’appareil.

Ne pas insérer de métal ou 

d’objets durs dans l’entrée et 

la sortie.

Ne pas utiliser le purificateur 

d’air (cartouche HEPA 

installée) à l’intérieur lorsque 

la pièce a été pulvérisée 

avec des insecticides ou des 

pesticides.

Retirer la fiche d’alimentation 

tout en tenant la fiche, au lieu de 

tirer les fils.

Ne pas utiliser l’appareil dans 

les zones où il pourrait devenir 

humide ou mouillé, comme la 

salle de bain.

Tenir à 

l’écart 

des  

inflam-

mables.

Interd-

iction 

d’avoir 

les mains 

mouillées!

Sinon, l’appareil risque de se rompre et d’être 

endommagé ou de subir un court-circuit, ce 

qui peut causer une délectrocution ou un 

risque d’incendie.

Tout comme à l’intérieur de la cuisine, 

cela peut réduire la durée de vie du 

filtre purificateur d’air.

Le purificateur d’air (cartouche HEPA 

installée) ne doit pas être utilisé 

comme un équipement de ventilation 

ou d’extraction.

Sinon, cela peut causer un court-circuit et 

causer un incendie, une décharge électrique 

ou des blessures.

L’appareil peut subir un court-circuit et 

entraîner une électrocution ou un risque 

d’incendie.

Ne pas placer de substances 
volatiles ou de matières 
combustibles, comme le tabac, à 
proximité de l’appareil.

Placer l’appareil à l’écart de tout feu ou de 

toute substance inflammable afin d’éviter 

tout risque d’incendie.

Des résidus chimiques pourraient 

s’accumuler à l’intérieur de l’appareil, 

puis être évacués par la sortie et 

causer un risque pour la santé.

Après avoir vaporisé des agents 

insecticides ou pesticides, bien aérer 

la pièce avant toute utilisation de 

l’appareil.

Attention

Attention

Interdit!
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AVERTISSEMENT – Lire attentivement ce manuel avant d’utiliser ce produit et conserver 

la publication pour consultation ultérieure. Le non-respect de ces instructions peut 

endommager et/ou nuire à son fonctionnement et annuler la garantie. En cas d’incohérence 

ou de conflit entre la version anglaise et toute autre version linguistique de la présente 

publication, seule la version anglaise prévaudra.

1. Compartiment à glace     

2. Poignée

3. Détection par capteurs intelligents                                                     

4. Roulettes

5. Bouchon de vidange 

6. Panneau de commande tactile Louvers

7. Indicateur de niveau d’eau

DESCRIPTION DES PIÈCES

8. Grille arrière

9. Réservoir d’eau

1

5

7

6

108

9

3

2

4
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UTILISATION ET FONCTIONNEMENT 

PANNEAU DE COMMANDE

Icônes sur l’écran d’affichage

FONCTIONS DES BOUTONS

Lorsque l’appareil est branché à l’alimentation électrique, il détectera la cartouche qui a été 

sélectionnée.

AVERTISSEMENT: Avant d’allumer l’appareil, sélectionner l’une des cartouches pour démarrer 

l’opération. 

Lorsque la cartouche du refroidisseur est utilisée, le symbole HC s’affiche à l’écran et l’icône 

 allume avec un signal sonore.

Lorsque le filtre PP Humidification est utilisé, le symbole HU s’affiche sur l’écran et l’  icône 

s’allume avec un signal sonore.

Lorsque la cartouche HEPA est utilisée, le symbole HP s’affiche à l’écran et l’  icône  s’allume 

avec un signal sonore.

Remarque : Si aucune cartouche n’est installée, le numéro 888 s’affichera à l’écran et le 

bouton d’alimentation ne fonctionnera pas. 
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UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (SUITE)

LORSQUE LE SYSTÈME EN NID D’ABEILLE EST UTILISÉ:

 POWER Bouton/ POWER ou ION :

Appuyer sur la touche  pour allumer l’appareil. L’appareil démarrera automatiquement à 

vitesse moyenne. Après quelques secondes, la vitesse passera à faible. Une fois l’appareil 

allumé, l’ioniseur
#
 est automatiquement activé. Pour éteindre. Le ioniseur

#
 réduit les 

particules dans l'air. l’appareil et l’ioniseur
#
, appuyer à nouveau sur la touche.

Lorsque l’icône  allume, cela signifie que le refroidissement par évaporation est activé. 

La pompe à eau se mettra en route; un air frais et rafraîchissant est généré une fois que le 

système de refroidissement en nid d’abeille est entièrement humide. 

Si le voyant de l’icône  clignote, c’est pour rappeler à l’utilisateur qu’il doit remplir le 

réservoir d’eau.

             

  Bouton SPEED :

Appuyer plusieurs fois sur la touche    pour changer la vitesse entre Faible - Élevée - 

Moyenne - Faible 

Le voyant indiquera la vitesse sélectionnée.

Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes pour sélectionner le type de vent souhaité:

 +  or  +  (Variable). Le voyant indiquera le type de vent sélectionné.

 +  : La vitesse du ventilateur alterne entre Élevée, Moyenne, Faible et Désactivée (Off) 

pour imiter une brise naturelle.

 +  : Ce mode est idéal pour un confort pendant la nuit. Lorsque le mode SLEEP est 

sélectionné, le flux d’air varie de manière aléatoire entre Élevé, Moyen, Faible comme indiqué 

ci-dessous.

 +  : Le mode fonctionnera à la vitesse élevée pendant 30 minutes, puis passera à la 

vitesse moyenne pendant 30 minutes, puis à la vitesse faible jusqu’à ce que l’appareil soit 

éteint.

 +  : Le mode fonctionnement à la vitesse moyenne pendant 30 min puis passera à la 

vitesse faible jusqu’à ce que l’appareil soit éteint.

 +  : Le mode fonctionnement à la vitesse faible jusqu’à ce que l’appareil soit éteint.

 Bouton SWING :

Direction verticale de l’air – Appuyer sur le bouton  et le voyant SWING s’allumera, et 

les grilles d’aération commenceront à se déployer automatiquement de gauche à droite. 

Appuyer à nouveau sur le bouton   la grille d’aération cessera de se déployer et le voyant 

s’éteindra. Direction horizontale de l’air – Il est possible de régler manuellement les grilles 

d’aération pour modifier le flux d’air horizontal.
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UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (SUITE)

 Bouton TIMER :

Appuyer sur la touche  button, l’écran affichera 0 heure  appuyer de nouveau sur la 

touche, et le temps augmentera par tranche de 1 heure jusqu’à ce que la durée souhaitée soit 

sélectionnée. Lorsque le temps s’est écoulé, l’appareil s’éteint automatiquement. La fonction 

TIMER permet de programmer l’appareil jusqu’à 8 heures.

 

 Bouton UV :

Appuyer  sur le pour activer la lumière UV, appuyer   à nouveau pour éteindre la 

lumière UV.

 Bouton MODE :

Lorsque l’eau dans le réservoir est au-dessus du niveau minimum, appuyer sur le bouton  

pour contrôler le refroidissement avec l’icône de refroidissement allumée ou éteinte.

Lorsque l’eau du réservoir est en dessous du niveau minimum, appuyer sur le bouton  et le 

voyant de l’icône de refroidissement clignote en émettant un signal sonore.

Appuyer à nouveau sur le bouton  pour désactiver.

 Bouton AUTO :

Appuyer sur le bouton  pour mettre l’appareil en mode automatique, comme indiqué ci-

dessous :

Lorsque la température est inférieure ou égale à 20 °C (68 °F), l’appareil fonctionnera 

à vitesse faible, lorsque la température se situe entre 21 et 25 °C (70 à 77 °F), l’appareil 

fonctionnera à vitesse moyenne, lorsque la température est supérieure à 25 °C (77 °F), 

l’appareil fonctionnera à vitesse élevée.

Lorsque l’eau du réservoir est au-dessus du niveau minimum et que le niveau d’humidité 

détecté est inférieur au dernier réglage d’humidité, la pompe à eau fonctionnera 

automatiquement. Lorsque le niveau d’humidité détecté est supérieur au dernier réglage 

d’humidité, la pompe à eau cessera de fonctionner automatiquement.

Appuyer à nouveau sur le bouton   pour quitter le mode Auto.

 Réglage De L’humidité :

Appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes pour modifier le  réglage de l’.  Les 

données d’humidité s’afficheront sur l’écran et clignoteront, et le voyant % s’allumera.  

Appuyer sur le bouton MODE pour augmenter le réglage de l’humidité de 5 %; et appuyer sur 

le bouton TIME pour réduire le réglage de l’humidité de 5 %. L’humidité peut être réglée dans 

la plage de 40 % ~70 % d’humidité relative.
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UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (SUITE)

LORSQUE LE FILTRE PP HUMIDIFICATION EST UTILISÉ:

 POWER Bouton/ POWER ou ION :

Appuyer sur la touche  pour allumer l’appareil. L’appareil démarrera automatiquement à 

vitesse moyenne. Après quelques secondes, la vitesse passera à faible. Une fois l’appareil 

allumé, l’ioniseur
#
 est automatiquement activé. Pour éteindre. Le ioniseur

#
 réduit les 

particules dans l'air. l’appareil et l’ioniseur
#
, appuyer à nouveau sur la touche.

Lorsque  l’icône est allumée, cela active la fonction d’humidité.

Si le voyant de  l’icône clignote, c’est pour rappeler à l’utilisateur qu’il doit remplir le 

réservoir d’eau.

 Bouton VITESSE :

Lorsque l’eau du réservoir est au-dessus du niveau minimum, la vitesse du ventilateur sera 

verrouillée à vitesse faible. 

Lorsque l’eau du réservoir est inférieure au niveau minimum, le bouton de vitesse 

fonctionnera comme suit :

Appuyer plusieurs fois sur la touche  pour changer la vitesse entre Faible - Élevée - 

Moyenne - Faible. Le voyant indiquera la vitesse sélectionnée.

Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes pour sélectionner le type de vent souhaité: 

 +  :  +  (Variable). Le voyant indiquera le type de vent sélectionné.

 +  : La vitesse du ventilateur alterne entre Élevée, Moyenne, Faible et Désactivée (Off) 

pour imiter une brise naturelle.

 +  : Ce mode est idéal pour un confort pendant la nuit. Lorsque le mode SLEEP est 

sélectionné, le flux d’air varie de manière aléatoire entre Élevé, Moyen, Faible comme indiqué 

ci-dessous.

 +  : Le mode fonctionnera à la vitesse élevée pendant 30 minutes, puis passera à la 

vitesse moyenne pendant 30 minutes, puis à la vitesse faible jusqu’à ce que l’appareil soit 

éteint.

 +  : Le mode fonctionnement à la vitesse moyenne pendant 30 min puis passera à la 

vitesse faible jusqu’à ce que l’appareil soit éteint.

 +  : Le mode fonctionnement à la vitesse faible jusqu’à ce que l’appareil soit éteint.
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UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (SUITE)

 Bouton SWING :

Direction verticale de l’air – Appuyer sur le bouton  et le voyant SWING s’allumera, et 

les grilles d’aération commenceront à se déployer automatiquement de gauche à droite. 

Appuyer à nouveau sur le bouton   la grille d’aération cessera de se déployer et le voyant 

s’éteindra. Direction horizontale de l’air – Il est possible de régler manuellement les grilles 

d’aération pour modifier le flux d’air horizontal.

 Bouton TIMER :

Appuyer sur la touche  l’écran affichera 0 heure, appuyer de nouveau sur la touche 

 et le temps augmentera par tranche de 1 heure jusqu’à ce que la durée souhaitée soit 

sélectionnée. Lorsque le temps s’est écoulé, l’appareil s’éteint automatiquement. La fonction 

TIMER permet de programmer l’appareil jusqu’à 8 heures. 

 Bouton UV :

Appuyer  sur le pour activer la lumière UV, appuyer   à nouveau pour éteindre la 

lumière UV.

  Bouton MODE :

Lorsque l’eau du réservoir est au-dessus du niveau minimum, le voyant DEL Humidification 

s’allumera automatiquement et la pompe commencera à fonctionner. Appuyer à nouveau 

sur le    bouton Mode et le voyant DEL Humidification s’éteindra et la pompe cessera de 

fonctionner.

Lorsque l’eau du réservoir est en dessous du niveau minimum, le voyant DEL Humidification 

s’éteindra automatiquement et la pompe cessera de fonctionner. 

Appuyer à nouveau sur le    mode pour désactiver. 

 Bouton AUTO :

Appuyer sur le   bouton pour mettre l’appareil en mode automatique, comme indiqué ci-

dessous :

Lorsque l’eau du réservoir est au-dessus du niveau minimum et que le niveau d’humidité 

détecté est inférieur au dernier réglage d’humidité, la pompe à eau fonctionnera 

automatiquement.

Lorsque le niveau d’humidité détecté est supérieur au dernier réglage d’humidité, la pompe 

à eau cessera de fonctionner automatiquement.

Appuyer à nouveau sur le  bouton pour quitter le mode Auto.

 Réglage de l’humidité :

Appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes pour modifier le  réglage de l’.  Au 

départ, 55 % d’humidité relative s’affichera sur l’écran, et le voyant % clignotera.  Appuyer sur 

le bouton MODE pour augmenter le réglage de l’humidité de 5 %; et appuyer sur le bouton 

TIME pour réduire le réglage de l’humidité de 5 %. L’humidité peut être réglée dans la plage 

de 40 ~ 70 % d’humidité relative.
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UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (SUITE) 

LORSQUE LA CARTOUCHE HEPA EST UTILISÉE:

 POWER Bouton/ POWER ou ION :

Appuyer sur la touche  pour allumer l’appareil. L’appareil démarrera automatiquement à 

vitesse moyenne. Après quelques secondes, la vitesse passera à faible. Une fois l’appareil 

allumé, l’ioniseur
#
 est automatiquement activé. Pour éteindre. Le ioniseur

#
 réduit les 

particules dans l'air. l’appareil et l’ioniseur
#
, appuyer à nouveau sur la touche.

Lorsque  l’icône est allumée, cela active la fonction de purification.

 Bouton SPEED :

Appuyer plusieurs fois sur la touche  pour changer la vitesse entre Faible - Élevée - 

Moyenne - Faible. Le voyant indiquera la vitesse sélectionnée.

Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes pour sélectionner le type de vent souhaité:

 +  –  +  (Variable). Le voyant indiquera le type de vent sélectionné.

 +  : La vitesse du ventilateur alterne entre Élevée, Moyenne, Faible et Désactivée (Off) 

pour imiter une brise naturelle.

 +  : Ce mode est idéal pour un confort pendant la nuit. Lorsque le mode SLEEP est 

sélectionné, le flux d’air varie de manière aléatoire entre Élevé, Moyen, Faible comme indiqué 

ci-dessous.

 +  : Le mode fonctionnera à la vitesse élevée pendant 30 minutes, puis passera à la 

vitesse moyenne pendant 30 minutes, puis à la vitesse faible jusqu’à ce que l’appareil soit 

éteint.

 +  : Le mode fonctionnera à la vitesse moyenne pendant 30 minutes, puis à la vitesse 

faible jusqu’à ce que l’appareil soit éteint.

+  : Le mode fonctionnement à la vitesse faible jusqu’à ce que l’appareil soit éteint.

 Bouton SWING :

Direction verticale de l’air – Appuyer sur le  et le voyant SWING s’allumera, et les grilles 

d’aération commenceront à se déployer automatiquement de gauche à droite. Appuyer à 

nouveau sur le  bouton la grille d’aération cessera de se déployer et le voyant s’éteindra.

Direction horizontale de l’air – Il est possible de régler manuellement les grilles d’aération 

pour modifier le flux d’air horizontal.

  Bouton TIMER :

Appuyer sur le  bouton jusqu’à ce que la durée souhaitée soit sélectionnée. Lorsque 

le temps s’est écoulé, l’appareil s’éteint automatiquement (l’appareil reste en mode Veille 

jusqu’à ce que le cordon d’alimentation soit débranché de la prise électrique). La fonction 

TIMER permet de programmer l’appareil jusqu’à 8 heures d’utilisation. 
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UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (SUITE)

Alimentation

Lumière UV

VITESSE DU 

VENTILATEUR

Naturel/

Sommeil

SWING

Auto

Mode 

Timer

MARCHE / ARRÊT  

Lumière UV MARCHE / ARRÊT

Faible/Moyenne/Élevée

NATUREL/SOMMEIL

Contrôle le déploiement des grilles 

d’aération et du réglage de l’humidité

 Mode automatique

Mode refroidissement/ mode humidification/

mode purification de l’air/réglage de 

l’humidité 

Contrôle la fonction de minuterie pour arrêt 

automatique/ Réglage de l’humidité

:

:

:

:

:

:

:

:

TÉLÉCOMMANDE

 Bouton MODE : Désactiver 

 Bouton Réglage de l’humidité : Désactiver

 BOUTON AUTO :

Appuyer sur le  bouton, le voyant DEL du bouton Auto est allumé, l’appareil fonctionnera 

en mode Auto comme indiqué ci-dessous : Les particules fines PM2,5 dans la plage entre 

0~50, fonctionnement à faible vitesse; les particules fines PM2,5 dans la plage entre 50~100, 

fonctionnement à moyenne vitesse, les particules fines PM2,5 dans la plage supérieure à 100, 

fonctionnement à vitesse élevée.

 UV / HEPA Cartouche de Alerte:

Appuyer  bouton à nouveau pour éteindre la lumière UV.

Lorsque le cycle de vie du filtre HEPA arrive à expiration, le voyant   clignotera pour rappeler 

à l’utilisateur de remplacer le filtre. Une fois le filtre HEPA remplacé, appuyer sur le bouton  

pendant 3 secondes et l’appareil enregistrera la date d’expiration du nouveau filtre HEPA.
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Remarque :

Réglage de l’humidité:

Appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes pour modifier le réglage de l’humidité. Appuyer 

sur le bouton  et appuyer sur   pour régler l’humidité de 40 %~70 % (humidité relative). 

Mode+ :

Lorsque la cartouche est utilisée, appuyer sur le bouton  pour sélectionner le mode. Il est 

possible de sélectionner le mode correspondant à l’icône affichée sur la télécommande, mais 

l’icône sur le panneau de commande doit être identique à l’icône sur la télécommande.

REMARQUE:

• La télécommande nécessite deux piles AAA (2 x 1,5 V) ou une batterie équivalente en cas 

de remplacement.

• Ouvrir le compartiment des piles situé à l’arrière de la télécommande et insérer les piles. 

Insérer les piles conformément aux repères de polarité (+ / –) indiqués à l’intérieur du 

compartiment.

• Diriger l’émetteur de signal de la télécommande vers l’appareil. S’assurer que la tra jectoire 

du signal n’est pas obstruée.

• Retirer les piles si l’appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.

• Ne pas laisser tomber la télécommande.

• Ne pas mélanger différents types de piles comme les piles alcalines, les piles au carbone-

zinc ou les piles rechargeables.

• Ne pas mélanger les piles usagées et neuves.

• Ne pas recharger les piles.

• Les piles vides doivent être retirées du compartiment et éliminées en toute sécurité 

conformément à la réglementation locale.

• Ne pas jeter les piles dans des flammes. Les piles peuvent exploser ou éclater.

• Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le 

produit et gardez-le hors de portée des enfants.

• Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, 

consultez immédiatement un médecin.

• Les batteries contiennent des matériaux dangereux pour l'environnement; ils doivent être 

retirés de l'appareil avant sa mise au rebut et mis au rebut en toute sécurité.

AVERTISSEMENT: Attention à l’ingestion de petites piles. Tenir à l’écart des enfants et des 

animaux.

AVERTISSEMENT: Risque de brûlure chimique. Conservez les batteries hors de portée des 

enfants. Consultez le Manuel.

Ce produit contient une pile bouton au lithium. Si une pile bouton au lithium neuve ou usagée 

est avalée ou entre dans le corps, elle peut causer de graves brûlures internes et engendrer 

le décès en seulement 2 heures. Fermez toujours complètement le compartiment à piles. Si 

le compartiment à piles n'est pas fermé correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les 

piles et conservez-les hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont peut-être 

été avalées ou placées à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: Même des piles usagées peuvent provoquer des blessures

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (SUITE)
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UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (SUITE)

ATTENTION :

Retirer le cordon d’alimentation de l’appareil et 

débrancher de la prise électrique avant de vider ou de 

remplir le réservoir d’eau. 

Consigne : Le réservoir d’eau est semi-amovible. 

Faire coulisser le réservoir d’eau. Remplir le réservoir 

lorsque le niveau d’eau est bas.

Ne pas remplir le réservoir d’eau au-dessus du repère 

maximum. Le repère de niveau d’eau maximum permet 

d’éviter que l’eau ne s’écoule lors du transport de 

l’appareil. Vérifier le niveau d’eau dans le réservoir 

avant de mettre en route le mode Refroidissement et 

Humidification. 

L’alarme de faible niveau d’eau retentira si le niveau 

d’eau est faible. Le fonctionnement de l’appareil en mode 

Refroidissement et Humidification avec un niveau d’eau 

insuffisant peut provoquer une défaillance de la pompe.

Si disponible, il est possible d’a jouter de la glace dans le 

compartiment à glace (partie supérieure) pour améliorer 

les performances de refroidissement.

Remarque : La capacité en eau désigne le volume total 

d’eau qui peut être contenu dans le réservoir d’eau du 

refroidisseur d’air et le réseau de distribution d’eau. La 

capacité d’eau du réservoir au niveau de l’indicateur 

Max peut être inférieure à la capacité d’eau réelle du 

refroidisseur d’air.

AVERTISSEMENT : Ne pas remplir le réservoir d’eau avec 

de l’eau sale ou de l’eau salée. Cela peut endommager 

l’appareil et le système de refroidissement en nid 

d’abeille.

REMPLISSAGE AVEC DE L’EAU ET DE LA GLACE 

(MODE REFROIDISSEMENT ET HUMIDIFICATION)

Compartiment à glace

Amovible  réservoir 

d’eau pour un 

remplissage facile du 

réservoir



FR20

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (SUITE)

ALARME DE FAIBLE NIVEAU D’EAU

L’appareil est équipé d’un capteur de faible niveau d’eau. En  et  refroidissement et 

humidification, lorsque l’eau du réservoir est inférieure au niveau minimum, l’alarme retentira 

10 fois et le voyant clignotera en continu. L’appareil interrompra automatiquement le 

refroidissement par évaporation et l’humidification.

Remplir le réservoir d’eau pour désactiver l’alarme en mode refroidissement et humidification.  

Commencer par éteindre (OFF) l’appareil, puis débrancher la prise électrique. Remplir le 

réservoir d’eau en dépassant le repère de niveau d’eau minimum. Brancher et rallumer 

l’appareil.

Pour désactiver l’alarme et continuer à utiliser l’appareil comme ventilateur (sans 

refroidissement par évaporation et humidification), éteindre puis rallumer l’appareil. L’alarme 

de faible niveau d’eau s’activera et continuera de fonctionner en mode Ventilateur. 

NETTOYAGE ET VIDANGE DU RÉSERVOIR D’EAU

Avertissement:

Avant de nettoyer l’appareil, éteindre et débrancher l’appareil de la prise électrique.

• Retirer la saleté et la poussière de la surface de l’appareil avec un chiffon humide. Ne 

jamais utiliser d’éléments corrosifs ou de produits chimiques pour nettoyer ce produit.

• Ranger l’appareil dans un endroit sec à l’abri de la lumière directe du soleil lorsqu’il n’est 

pas utilisé.

• Ne pas immerger le produit dans l’eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser de gaz corrosif 

ou inflammable (p. ex., eau de Javel ou alcool) pour nettoyer une partie du produit.

NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRE DE CARBONE/ DE LA CARTOUCHE DE REFROIDISSEMENT 

HC/ DE LA CARTOUCHE DE FILTRE PP HUMIDIFICATION 

AVERTISSEMENT:

Avant de nettoyer l’appareil, éteindre l’appareil et débrancher le cordon d’alimentation de la 

prise électrique.

ATTENTION : IL NE FAUT PAS MOUILLER OU LAVER LA CARTOUCHE HEPA.

• L’appareil est fourni avec un filtre à poussière de carbone
#
 et 3 cartouches.

• Le filtre à poussière de carbone
#
 et une cartouche se trouvent à l’intérieur de la grille 

arrière. Voir la figure 1 pour consulter les instructions et retirer ces articles de l’appareil à 

des fins de nettoyage et d’entretien.

• Ne pas faire fonctionner l’appareil en mode Refroidissement et humidification avec de l’eau 

périmée ou croupie dans le réservoir. Vider le réservoir d’eau et le remplir d’eau douce, 

surtout si le réservoir n’a pas été nettoyé depuis longtemps.
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• La fréquence de nettoyage du système de refroidissement en nid d’abeille et du filtre 

d’humidificateur dépend des conditions locales de l’air et de l’eau. Dans les régions où la 

teneur en minéraux de l’eau est élevée, les dépôts de minéraux peuvent s’accumuler sur 

le système de refroidissement en nid d’abeille et sur le filtre de l’humidificateur, et limiter 

les performances. Le fait de drainer le réservoir d’eau et de le remplir d’eau douce au 

moins une fois par semaine, cela aidera à réduire les dépôts minéraux. Si des dépôts 

de minéraux sont encore présents sur le système de refroidissement en nid d’abeille et 

sur le filtre de l’humidificateur, il faudra retirer ces éléments et les laver à l’eau douce. Le 

système doit être nettoyé tous les deux mois ou plus fréquemment, selon les besoins.

• Pour des résultats optimaux, laisser le système de refroidissement en nid d’abeille et le 

filtre de l’humidificateur sécher après chaque utilisation en désactivant la fonction de 

refroidissement 15 minutes avant d’éteindre l’appareil.

1. Retirer doucement la grille arrière de 

l’appareil.

2. Retirer les 3 supports de bande pour 

libérer le filtre à poussière de carbone.

3. Rincer le filtre à l’eau propre et laisser 

sécher avant de le réinstaller sur la grille 

arrière.

4. Retirer la cartouche HC Refroidissement et 

la cartouche de filtre PP Humidification.

5. Remplacer le système ou nettoyer avec de 

l’eau et un chiffon humide au besoin. 

Avertissement : Seuls le filtre de carbone, la cartouche HC du système de refroidissement en 

nid d’abeille et le filtre PP Humidification peuvent être nettoyés à l’eau. 

LE FILTRE HEPA NE PEUT PAS ÊTRE NETTOYÉ À L’EAU.    

AVERTISSEMENT : NE PAS faire fonctionner l’appareil lorsque la grille arrière est retirée de 

l’appareil ou lorsque la grille arrière est mal fixée. Le non-respect de l’avertissement peut 

entraîner des blessures graves ou une électrocution potentiellement mortelle.

Nid d’abeille /

Filtre PP Humidification / 

HEPA Cartouches Filtre de 

carbone
Grille 

arrière

RETRAIT DU FILTRE À POUSSIÈRE DE CARBONE*/ DE LA CARTOUCHE HC 

REFROIDISSEMENT/ DE LA CARTOUCHE DE FILTRE PP HUMIDIFICATION : 

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (SUITE)
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NETTOYAGE DU DÉTECTEUR DES CAPTEURS INTELLIGENTS

Nettoyer le détecteur des capteurs intelligents tous les deux mois pour permettre au 

purificateur de fonctionner à des niveaux de performance optimaux. Si le purificateur est 

utilisé dans un environnement poussiéreux, nettoyer plus souvent.

1. Utiliser une brosse souple pour nettoyer l’entrée et la sortie du capteur de qualité de l’air. 

2. Retirer le couvercle de protection du capteur de qualité de l’air.

3. Nettoyer le capteur de qualité de l’air, l’entrée et la sortie à l’aide d’un coton-tige 

légèrement humide.

4. Sécher les éléments avec des cotons-tiges secs.

5. Replacer le couvercle de protection du détecteur des capteurs intelligents.

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (SUITE)
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LIGNES DIRECTRICES SUR LE RANGEMENT ET L’ENTRETIEN

La section ci-dessous présente les lignes directrices générales pour l’entretien et le 

rangement de votre appareil.

AVERTISSEMENT : Éteindre systématiquement Unité et le débrancher de la source électrique 

avant d’entreprendre le nettoyage ou l’entretien.

Attention :  Il ne faut pas mouiller ou laver la cartouche HEPA.

Nettoyage

Au moins une fois par semaine, vider complètement le réservoir d’eau et remplir d’eau douce. 

Cette mesure permettra de réduire considérablement les dépôts minéraux et de prolonger la 

durée de vie du système de refroidissement en nid d’abeille et du filtre humidificateur.

Remplacement du filtre avec heures de référence

Lorsque le temps total d’utilisation du filtre HEPA atteint 1000 heures, l’appareil indiquera qu’il 

faut changer le filtre HEPA. L’indicateur UV/HEPA se mettra à clignoter.

Stockage de fin de saison

Si Unité n’est pas utilisé pendant une longue période :

• S’assurer que toutes les pièces sont complètement sèches; pour cela, utiliser uniquement 

le mode ventilation pendant environ 1 à 2 heures avant le rangement (la durée dépendra 

des conditions d’humidité ambiante).

• Éteindre Unité et débrancher le cordon de l’alimentation électrique.

• Vider/vidanger toute l’eau du réservoir.

• Nettoyer le réservoir d’eau avec un chiffon humide pour éliminer la poussière ou les 

dépôts minéraux.

• Retirer la cartouche HC Refroidissement / le filtre PP Humidification et le filtre à 

poussière de carbone du Unité, et rincer sous l’eau douce pour éliminer la poussière et 

la saleté.

• Placer dans son emballage et ranger la cartouche HC Refroidissement / le filtre PP 

Humidification et le filtre à poussière de carbone une fois qu’ils sont propres et secs.

• Pour protéger l’appareil de la poussière, de l’humidité et des rayures, couvrir avec un 

chiffon propre, une bâche ou un sac en plastique avant de le ranger.

• Enrouler le cordon d’alimentation et le ranger loin du sol pour le protéger.

• Ranger l’appareil à la température ambiante dans un endroit sec, à l’abri de la lumière 

directe du soleil et/ou des environnements très chauds, froids ou humides.
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GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème Cause du problème Solution

Aucune décharge 

d’air

Le cordon d’alimentation 

n’est pas branché.

S’assurer que le cordon d’alimentation est 

branché et que l’interrupteur est allumé.

L’appareil n'est pas allumé. Allumer l’appareil en appuyant sur le 

bouton d’alimentation du panneau de 

commande ou de la télécommande.

La vis du ventilateur est 

desserrée ou le ventilateur 

est endommagé.

Contacter le centre de service à la 

clientèle.

Le moteur est bloqué ou en 

feu. 

Contacter le centre de service à la 

clientèle

Aucun bruit ne 

se dégage du 

système de 

refroidissement 

ou de l’appareil.

La pompe ne démarre pas. Appuyer sur le bouton COOL de la 

télécommande ou du panneau de 

commande pour démarrer la pompe à 

eau.

Le réservoir d’eau est vide 

ou son niveau est faible 

lorsque le mode COOL est 

sélectionné

Remplir le réservoir d’eau.

La pompe est endommagée 

ou des dépôts calcaires 

se sont accumulés sur le 

ventilateur.

Contacter le centre de service à la 

clientèle.

Saleté sur le filtre ou la 

cartouche.

Retirer le filtre ou la cartouche.

La vis du ventilateur est 

desserrée ou le ventilateur 

est endommagé.

Contacter le centre de service à la 

clientèle.

Humidité 

excessive dans la 

pièce.

En mode COOL, le 

refroidisseur d’air produit de 

l’humidité par évaporation. 

Ce phénomène est normal.

Le refroidisseur d’air offre des 

performances optimales dans les climats 

secs. Si le taux d’humidité ambiante est 

élevé (environ 75 % ou plus), ne pas utiliser 

le refroidisseur d’air jusqu’à la réduction 

de l’humidité ambiante.

S’assurer que les fenêtres et les portes 

sont ouvertes et qu’il y a une ventilation 

transversale adéquate dans la pièce afin 

que l’air puisse mieux circuler. Ne pas 

utiliser la fonction de refroidissement 

par évaporation les jours où l’humidité 

ambiante est élevée.

Pour régler le niveau d’humidité selon les 

exigences, consulter le manuel.
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Odeurs

Lorsque le refroidisseur est 

neuf.

Lorsque l’appareil est utilisé pour 

la première fois, le système de 

refroidissement en nid d’abeille dégage 

une odeur qui se dissipera en quelques 

heures environ.

Des algues ou des moisissures 

dues aux pièces humides. 

Dans des conditions très 

humides, des algues peuvent 

se former.

Vérifier le système de refroidissement en 

nid d’abeille. Si des taches de moisissure 

sont présentes sur le système ou un 

problème d’algues est présumé, retirer et 

remplacer le système de refroidissement 

en nid d’abeille. Contacter le centre 

de service à la clientèle pour plus 

d’informations.

La télécommande 

ne fonctionne pas

Les piles de la télécommande 

sont vieilles et usagées ou 

insérées incorrectement dans 

le compartiment à piles.

Remplacer par de piles neuves. Respecter 

la polarité indiquée à l’intérieur du 

compartiment à piles.

Télécommande 

endommagée.

Si après avoir remplacé les piles, l’appareil 

ne fonctionne toujours pas, contacter le 

centre de service à la clientèle.

L ' a p p a re i l  n e 

répond pas

Panneau de commande 

endommagé sur l’appareil.

Essayer d’activer l’appareil avec la 

télécommande. Si l’appareil répond et 

qu’ensuite le panneau de commande de 

l’appareil rencontre éventuellement des 

problèmes, contacter le centre de service 

à la clientèle.

If neither the Remote Control or the 

Control Panel is working, contact the 

Customer Service Center.

Cordon d’alimentation 

endommagé.

Contacter le centre de service à la 

clientèle. 

Absence de cartouche. Insérer la cartouche sur l’appareil.

Aucune chaleur 

ne se dégage 

de l’appareil 

(modèle de 

refroidissement 

et chauffage)

PTC endommagé. Contacter le centre de service à la 

clientèle.

Moteur pas-à-pas 

endommagé.

Contacter le centre de service à la 

clientèle.

PCBA endommagé. Contacter le centre de service à la 

clientèle.

GUIDE DE DÉPANNAGE (SUITE) 
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La performance 

est très faible ou 

la capacité de 

purification n’est 

pas optimale

Le filtre à mailles lavable est 

sale.

S’assurer que le filtre à mailles de 

nettoyage est propre.

Le filtre n’est pas remplacé. Remplacer un ensemble de nouveaux 

filtres.

L’entrée ou la sortie de 

l’appareil était bloquée.

Contacter notre centre client ou nos 

revendeurs.

L’emballage plastique de 

chaque filtre n’est pas retiré.

Avant toute utilisation, retirer l’emballage 

plastique de chaque filtre.

L’espace autour de l’appareil 

n’est pas adéquat.

Maintenir un dégagement d’au moins 

50 cm avec les deux côtés de l’entrée d’air 

et un dégagement  d’au moins 30 cm avec 

la sortie à l’arrière de l’appareil.

Saleté sur la cartouche de 

filtre.

Retirer le filtre ou la cartouche.

Dépasse la zone de 

couverture prévue.

S’assurer que l’appareil se trouve dans 

un espace aux dimensions appropriées, 

conformément aux spécifications.

Le bouton du 

panneau de 

commande ne 

fonctionne pas

Le PCBA (carte de circuit 

imprimé) est endommagé.

Changer le PCBA, contacter le centre de 

service à la clientèle.

Le ressort du circuit imprimé 

n’est pas aligné avec le 

bouton du panneau de 

commande. 

Réinstaller le PCBA, contacter le centre de 

service à la clientèle.

L’appareil ne 

passe pas 

en mode 

humidification 

lorsque la 

cartouche 

Humidification 

est enclipsée

Il y a un problème avec 

l’interrupteur magnétique sur 

le couvercle arrière.

Changer l’interrupteur magnétique, 

contacter le centre de service à la 

clientèle.

Le PCBA (carte de circuit 

imprimé) est endommagé.

Changer le PCBA, contacter le centre de 

service à la clientèle.

La cartouche n’est pas placée 

au bon endroit.

Placer la cartouche dans l’espace prévu à 

cet effet.

GUIDE DE DÉPANNAGE (SUITE) 
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L’appareil ne 

passe pas 

en mode 

purificateur 

d’air lorsque la 

cartouche HEPA 

est enclipsée

Il y a un problème avec 

l’interrupteur magnétique sur 

le couvercle arrière.

Changer l’interrupteur magnétique, 

contacter le centre de service à la 

clientèle.

Problème avec le PCBA. Changer le PCBA, contacter le centre de 

service à la clientèle. 

La cartouche n’est pas placée 

au bon endroit.

Placer la cartouche dans l’espace prévu à 

cet effet.

Lorsque le mode 

AUTO est activé 

sur le mode 

purificateur d’air, 

le ventilateur 

semble toujours 

rester à la faible 

vitesse.

Ce phénomène est normal 

et cela signifie que les 

particules fines (en 

suspension) PM2,5 sont à 

0~50.

s.o.

Si, pour les particules fines 

PM2,5, les données indiquent 

des valeurs au-delà de 50 

et que la vitesse reste faible, 

cela signifie qu’un capteur 

PM2,5 ou un PCBA est 

défectueux.

1. Nettoyer le capteur de particules fines 

PM2,5

2. Changer le capteur de particules fines 

PM2,5 ou le PCBA, contacter le centre de 

service à la clientèle.

Lorsque le mode 

AUTO est activé 

sur le mode 

refroidissement, 

le ventilateur 

semble toujours 

rester à la faible 

vitesse.

Ce phénomène est normal 

lorsque la température est 

inférieure à 20 °C (68 °F).

s.o.

Si la température est 

supérieure à 20 °C (68 °F) 

et que la vitesse reste basse, 

cela signifie que le PCBA est 

défectueux.

Changer le PCBA, contacter le centre de 

service à la clientèle.

Lorsque le mode 

AUTO est activé 

sur le mode 

Humidification, 

le ventilateur 

semble toujours 

rester à la faible 

vitesse.

Ce phénomène est 

normal, conformément à la 

conception. 

s.o.

Impossible de 

modifier les 

paramètres de 

température 

cible

La température ne peut 

pas être réglée selon la 

conception.

s.o.

GUIDE DE DÉPANNAGE (SUITE) 
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Impossible de 

modifier les 

paramètres de 

qualité de l’air 

cible (particules 

fines PM2,5)

La qualité de l’air (PM2,5) 

ne peut pas être réglée 

conformément à la 

conception.

s.o.

Le coussin en 

nid d’abeille ou 

l’humidificateur 

n’est pas mouillé

La conduite d’eau est 

courbée.

Vérifier que la pompe à eau est bien 

droite.

L’eau du réservoir est 

inférieure au niveau minimal.

Remplir l’eau jusqu’à ce que l’eau du 

réservoir se situe au-dessus du niveau 

minimal.

La pompe à eau est cassée. Changer la pompe à eau, contacter le 

centre de service à la clientèle.

La pompe à eau est bloquée. Vider la pompe à eau et remplir le 

réservoir d’eau douce.

La lumière UV ne 

fonctionne pas

Le bouton de la lumière UV 

n’est pas enfoncé.

Appuyer sur le bouton UV.

Le PCBA (carte de circuit 

imprimé) est endommagé.

Changer le PCBA, contacter le centre de 

service à la clientèle.

La lampe UV est cassée. Changer la lampe UV, contacter le centre 

de service à la clientèle.
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Élimination du produit selon la réglementation locale

Ce marquage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec d’autres 

déchets ménagers dans l’Union européenne. Afin de prévenir tout risque 

pour l’environnement ou la santé humaine lié à l’élimination non contrôlée des 

déchets, il est important de recycler les articles et produits de façon responsable 

afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour 

retourner l’appareil usagé, recourir aux systèmes de retour et de collecte ou 

communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre ce 

produit afin d’effectuer un recyclage respectueux de l’environnement.

*En conditions d'essai. Les caractéristiques et l'aspect réels des produits 

sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
#
Applicable uniquement pour les modèles avec la fonction.

RECYCLAGE
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GRACIAS

CONSEJOS DE USO

Agua

El nivel de humedad relativa recomendado para percibir una reducción considerable de la 

temperatura debe ser el 60% o inferior. La temperatura disminuirá más en climas más secos, 

dado que mientra más baja es la humedad mayor es la evaporación..

NOTA

Cuando el producto se utilice por primera vez, el panal enfriador tendrá un olor que se 

disipará en pocas horas tras su uso inicial.

Aire Fresco

Panal

Enfriador

Filtro de 

Carbón Activo 

Aire Caliente

Enhorabuena por haber adquirido el versátil QUILO® AVIANCE™. 

Con 4 funciones en un sólo dispositivo, AVIANCE™ hayuda a ofrecer confort todo el año.

• Purificador de aire: Elimina hasta el 99,5% de las partículas aerotransportadas de 

hasta 0,3 micrones. Ayuda a minimizar la proliferación de alérgenos y bacterias 

del aire, tales como polen, esmog y virus.

• Ventilador: Ventila y hace circular el aire de la habitación.

• Enfriador Evaporativo: Transforma el aire seco y tibio en aire fresco y húmedo 

durante los meses más calurosos. Consulte más abajo para una descripción 

detallada del enfriamiento evaporativo.

• Humidificador: Atyuda a contrarrestar el aire estático y la irritación por sequedad 

durante los otoños e inviernos.

¿Qué es el enfriamiento evaporativo?

El climatizador evaporativo QUILO® AVIANCE™ ha sido diseñado para maximizar la eficiencia 

energética y minimizar los costes de la energía. El aire caliente que es atraído hacia el 

climatizador atraviesa el panal enfriador. El agua bombeada del depósito de agua es vertida 

sobre el panal enfriador. Al pasar por el panal enfriador, el agua absorbe el calor del aire y lo 

enfría y humidifica naturalmente. Un ventilador expulsa el aire enfriado hacia la habitación. 

Este sistema sin compresor enfría de una manera natural, eficiente y económica.



2 ES

SISTEMA DE PURIFICACIÓN

1: Filtro HEPA Eficiente

Elimina hasta el 99,5% de las partículas aerotransportadas de hasta 0,3 micrones. 

Ayuda a minimizar la proliferación de alérgenos y bacterias del aire, tales como 

polen, esmog y virus.

2: Filtro de Carbón Activo

Elimina compuestos orgánicas volátiles, como el humo de segunda mano y 

diferentes tipos de gases contaminantes.

3: Higienización por luz UV

Mata con efectividad hasta un 99,96% de las bacterias y virus comunes induciendo 

cambios en su ADN. 

Filtro HEPA Filtro de Carbón Activo
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INSTALACIÓN

Para maximizar su eficiencia, posicione QUILO® AVIANCE™ siguiendo estas instrucciones: 

Refrigeración

Para maximizar el efecto refrigerador, coloque la unidad delante de una ventana o una 

puerta. Asegúrese de que haya una buena ventilación cruzada en la habitación dejando una 

puerta o ventana abierta en el lado opuesto del climatizador.

QUILO® AVIANCE™ debe permanecer nivelado y con suficiente agua en el depósito. Las 

puertas y ventanas deben dejarse abiertas para permitir el libre flujo de aire.  QUILO® 

AVIANCE™ funciona mejor cerca de una ventana abierta, donde atraiga el aire exterior, lo 

haga circular por la habitación y lo deje salir por la puerta. Su efecto enfriador es más 

notable cuando uno se encuentra cerca del flujo de aire que sale de la unidad.

Humidificación

El proceso de enfriamiento evaporativo de QUILO® AVIANCE™ produce un aire húmedo y 

puede usarse para humidificar el ambiente. Cuando el dispositivo se utiliza para humidificar, 

debe procurar que las ventanas y las puertas permanezcan cerradas.

Purificación del aire

Para garantizar que el aire de su habitación se purifique correctamente en ambos lados del 

ciclo, procure que el espacio entre la entrada de aire y la pared sea de 50 cm como mínimo 

y de 30 cm entre la pared y la salida de aire.

Por favor, mantenga el dispositivo a 1 metro como mínimo de televisores, radios, etc.

Por favor, no enchufe el aparato en la misma toma que aparatos eléctricos como televisores 

o radios para evitar interferencias eléctricas en estos dispositivos.

Mantener el dispositivo ubicado en el mismo lugar por un largo periodo puede dar lugar a 

manchas en las paredes próximas al dispositivo.

Para garantizar una ventilación adecuada del dispositivo y maximizar su eficiencia, 

manténgalo alejado de cualquier cosa que pueda causar interferencias con las entradas y 

salidas de aire.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: LEA Y GUARDE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

El manual de instrucciones de QUILO® AVIANCE™ tiene por objeto ofrecer información 

importante y necesaria para instalar, usar, mantener y resolver problemas de su 

QUILO® AVIANCE™. El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar y/o afectar su 

funcionamiento, crear situaciones de peligro o anular la garantía. En caso de inconsistencias 

o conflictos en el contenido de este manual entre la versión inglesa y la versión en algún otro 

idioma, prevalecerá la versión inglesa.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre deben observarse ciertas medidas básicas 

de precaución.

Nota: Asegúrese de que el agua del depósito esté siempre por encima de la marca de nivel 

mínimo cuando haga funcionar la unidad en los modos de enfriamiento evaporativo y 

humidificación.

ADVERTENCIA: Mirar directamente la luz producida por la lámpara de este aparato puede 

producir lesiones en la piel o los ojos.

ATENCIÓN: Este equipo debe revisarse y retirarse la suciedad acumulada con frecuencia 

para prevenir una acumulación excesiva que pueda dar lugar a incendios o combustiones 

súbitas.

ADVERTENCIA: Desenchufe de la fuente de alimentación antes de realizar alguna tarea de 

mantenimiento o reparación.

Este producto cumple con la concentración máxima de ozono permisible de 0,050 partes 

por millón en volumen (0,001 ppmv) en un periodo de 24 horas. La Guía de Salud de Canadá 

2010 recomienda que el límite máximo de exposición, en base a un tiempo promedio de 

8 horas, sea de 0,020 ppmv o inferior cuando sea evaluado en una habitación sellada y 

controlada de uno 30 m
3
.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO – Estas instrucciones de mantenimiento 

y reparación están destinadas únicamente a personal técnico cualificado. Para reducir el 

riesgo de choque eléctrico, no lleve a cabo ninguna tarea de mantenimiento o reparación no 

incluida en el manual de instrucciones, salvo que esté cualificado para ello.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este equipo incluye un enchufe con conexión a 

tierra que dispone de una tercera clavija (masa). Este enchufe sólo casará con una toma 

de corriente con conexión a tierra. Si el enchufe no casa con la toma de corriente, póngase 

en contacto con personal cualificado para instalar una toma de corriente apropiada. No 

modifique el enchufe en modo alguno.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

ADVERTENCIA:

• Desenchufe  de la fuente de alimentación antes de llevar a cabo alguna tarea de 

mantenimiento o reparación.

• Este aparato incluye un emisor UV. No mire directamente a la fuente de luz.

• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con 

minusvalías físicas, sensoriales o mentales, así como personas que no cuenten con la 

experiencia o los conocimientos necesarios, si son supervisados o han sido instruidos en 

el uso apropiado y seguro del aparato y entienden los peligros que acarrea. No permita 

que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no podrán 

ser realizadas por niños sin supervisión.

• Tenga presente que un elevado nivel de humedad puede hacer que se reproduzcan 

organismos biológicos en el entorno.

• No permita que la zona alrededor del humidificador se humedezca o moje. En caso 

de humectación, reduzca el caudal de salida del humidificador. Si el caudal de salida 

del humidificador no se puede reducir, use el humidificador de forma intermitente. No 

permita que se humedezcan los materiales absorbentes, como alfombras, cortinas, 

cobertores o manteles.

• Desenchufe el aparato antes de llenarlo o limpiarlo.

• Nunca deje agua dentro del depósito cuando el aparato no esté en uso.

• Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo. Limpie el humidificador antes de 

volver a usarlo.

• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. El vapor y el agua hirviendo pueden 

causar quemaduras.

• Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas o niños con 

minusvalías físicas, sensoriales o mentales, o que no tengan la experiencia o 

conocimientos necesarios, a menos que sean supervisados o hayan sido instruidos en el 

uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

• Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurarse de que no juegan con el aparato. 

Si el cable de alimentación está dañado, deberá sustituirlo el fabricante, su servicio 

técnico o una persona debidamente cualificada con el fin de evitar riesgos innecesarios.

• Método, frecuencia de la limpieza y medidas de precaución a tomar.

• Este aparato incluye un emisor UV-C.

• El uso inapropiado del aparato o daños en la carcasa podrían dejar escapar radiación 

UV-C peligrosa. La radiación UV-C puede causar daños en los ojos y la piel, incluso en 

pequeñas dosis.

• Los aparatos con claras muestras de daños no deben utilizarse.

• El emisor UV-C no debe ser reemplazado por el usuario.

• Compruebe que la tensión del hogar coincide con la tensión nominal especificada en el 

aparato.

• Antes de usar el producto, retire los materiales de embala je y compruebe que el 

aparato está en buen estado.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

• NO use esta unidad si el cable o el enchufe están dañados.

• NO utilice un cable alargador con esta unidad.

• DNO pase el cable de alimentación por debajo de moquetas ni lo cubra con alfombras o 

tapetes.  Mantenga el cable apartado de áreas donde pueda causar tropiezos.

• Desenchufe siempre QUILO® AVIANCE™ antes de llenar el depósito de agua, limpiar, 

realizar alguna tarea de mantenimiento o reubicar la unidad.

• No tire nunca del cable. Retírelo de la toma de corriente tirando directamente del 

enchufe del cable.

• Tenga presente que un elevado nivel de humedad puede hacer que se reproduzcan 

organismos biológicos en el entorno.

• Nunca deje agua dentro del depósito cuando el aparato no esté en uso.

• Vacíe y limpie la unidad y seque los 3 filtros antes de guardarla. Limpie la unidad y los 

filtros antes de volver a usarla.

• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. El vapor y el agua hirviendo pueden 

causar quemaduras.

• Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurarse de que no juegan con el aparato.

• Los aparatos con daños visibles no deben utilizarse.

• Este aparato ha sido diseñado para usarse en entornos domésticos y no debe usarse 

para otros fines.

• NO utilice el aparato en lugares donde haya almacenada gasolina, pinturas u otros 

objetos y bienes inflamables.

• Cuando utilice el modo de enfriamiento y humidificación, asegúrese de que el agua del 

depósito esté por encima de la marca de nivel mínimo. Si la unidad funcionara en el 

modo de enfriamiento y humidificación con un depósito vacío, podría dañar la bomba 

de agua.

• NO intente reparar o a justar alguna función eléctrica o mecánica de QUILO® AVIANCE™, 

ya que podría anular la garantía. 

• NO cubra las entradas y salidas de aire de la unidad, dado que podría dañar el motor.

• NO inserte ni deje que se introduzcan objetos por las ranuras de entrada y salida de 

aire, dado que podrían dañar la unidad y causar electrocuciones o incendios.

• NO deje el aparato desatendido por mucho tiempo cuando esté funcionando.

• NO continúe usando la unidad si está dañada o averiada. Consulte el apartado 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS y contacte con el SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

• Coloque siempre la unidad en una superficie seca y nivelada.

• NO utilice en baños o cerca del agua. NO guarde el producto en un lugar donde pueda 

llegar a caerse en un contenedor de agua.

• Guarde en un lugar seco cuando no esté en uso.

• Agarre siempre de las asas laterales para mover QUILO® AVIANCE™. 

  

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o choques eléctricos, evite utilizar este 

aparato con un dispositivo de estado sólido para el control de la velocidad.
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NOTA SOBRE LA SEGURIDAD

Para evitar posibles lesiones sobre su persona o terceros, así como perjuicios financieros, 

preste atención a las siguientes medidas de seguridad.

ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación del aparato se daña, asegúrese de que sea reemplazado por el 

fabricante del aparato, el servicio técnico o un técnico cualificado para evitar situaciones 

de peligro.

No toque el enchufe con 

las manos mojadas, ya 

que podría causarle una 

electrocución.

Antes de limpiar el aparato, 

asegúrese de que esté 

desenchufado, de lo 

contrario podría encenderse 

repentinamente y causar una 

electrocución.

Antes de encender el aparato, 

inserte del todo el enchufe en 

la toma de corriente.

Por favor, limpie el enchufe 

con regularidad.

No inserte barras u otros 

objetos metálicos por las 

entradas o salidas de aire, 

dado que podrían estropear 

los componentes internos y

causar electrocuciones o 

daños.

No enchufe el aparato 

a una toma de corriente 

con una corriente de 

salida superior a la 

especificada.

No dañe el cable de 

alimentación ni la toma.

No desarme o modifique 

el aparato por su cuenta, 

ya que podría causar 

una electrocución, 

un fallo o un incendio 

accidentalmente.

¡Procure 

no tener 

las manos 

mojadas!

¡Retire el 

enchufe!

Atención

Atención

Atención Atención

Si no lo inserta del  todo,  podría 

causar electrocuciones o incendios 

por sobrecalentamiento. No utilice 

un enchufe dañado o una  toma de 

corriente suelta.

El uso de una toma universal o 

una toma que exceda el valor 

especificado del aparato puede 

causar su sobrecalentamiento y 

posibles incendios.

No enlace los cables cuando 

utilice el aparato. Usar la unidad 

con un cable roto puede causar 

electrocuciones, cortocircuitos o 

incendios.

No corte, modifique, deforme 

excesivamente, tuerza, tire o 

ponga peso alguno sobre los 

cables o el enchufe.

La acumulación de polvo o humedad 

en  e l  enchu fe  puede  dañar  su 

aislamiento y causar incendios.

Desconecte el enchufe y límpielo 

con un paño seco (no utilice un paño 

húmedo).

Acuérdese de desenchufar el aparato 

cuando no lo vaya a utilizar por un 

largo periodo.
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NOTA SOBRE LA SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

ATENCIÓN

En caso de ocurrir alguna de las situaciones mencionadas a continuación, desenchufe el 

aparato inmediatamente:

• El interruptor no funciona.

• Cortacircuitos o fusible quemados.

• Sobrecalentamiento del cable o el enchufe. Olor a quemado, sonidos anómalos o 

vibraciones.

• Algún otro fallo o anomalía.

No limpie el aparato con 

solventes como benceno 

o diluyente ni lo rocíe con 

insecticida, dado que

podría quebrantar la

unidad y causar daños

o cortocircuitos que

conduzcan a electrocu-

ciones o incendios.

No inserte objetos 

metálicos o duros por 

las entradas o salidas de 

aire.

No utilice el purificador 

de aire (filtro HEPA 

instalado) en interiores 

cuando la habitación 

haya sido rociada con 

insecticidas o pesticidas.

Cuando desenchufe la 

unidad, tire directamente del 

enchufe, nunca del cable, 

dado que podría causar un 

cortocircuito que dé lugar a 

electrocuciones, incendios o 

lesiones.

No utilice el aparato en 

lugares como baños donde 

puede humedecerse o 

mojarse.

Fuera

de la

fuego

No 

wet!
L u g a re s  co m o  l a s  co c i n a s 

pueden reducir la vida útil del 

filtro purificador de aire.

El purificador de aire (filtro HEPA 

instalado) no debe utilizarse 

como un aparato de ventilación 

o extracción.

El aparato podría sufrir un 

cortocircuito y causar

electrocuciones o incendios.

No guarde sustancias volátiles 
o materiales combustibles 
como el tabaco cerca de la 
unidad.

Mantenga el aparato alejado del fuego 

o de sustancias inflamables para evitar 

posibles incendios.
Los residuos químicos podrían 

acumulares en el interior del 

aparato y liberarse por la salida 

de aire, convirtiéndose en un 

peligro para la salud.

Después de usar insecticidas o

pesticidas, ventile bien la 

habitación antes de usar la 

unidad.

Atención

¡Prohibido!

Atención
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ADVERTENCIA: Léase este manual antes de usar este producto y consérvelo para futuras 

consultas. 

El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar y/o menoscabar su funcionamiento, 

crear situaciones de peligro o anular la garantía.En caso de inconsistencias o conflictos 

en el contenido de este manual entre la versión inglesa y la versión en algún otro idioma, 

prevalecerá la versión inglesa.

1. Compartimento del Hielo

2. Asa

3. Sensores Inteligentes

4. Conjunto Rodante

5. Tapón de la Boca de Drenaje 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

6. Panel de Control Táctil 

7. Lamas

8. Indicador de Nivel de Agua

9. Rejilla Trasera

10. Depósito de Agua

1

5

7

6

108

9

3

2

4
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USO Y MODO DE EMPLEO 

PANEL DE CONTROL

Iconos de la Pantalla Digital

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Cuando esté conectada a la fuente de alimentación, la unidad detectará el filtro que ha sido 

seleccionado.

ADVERTENCIA: Antes de encender la unidad, seleccione uno de los filtros para comenzar la 

operación. 

Cuando se utilice el panal, las letras “HC” se mostrarán en la pantalla, se iluminará el  icono 

de y se escuchará un aviso sonoro.

Cuando se utilice el filtro PP humidificador, las letras “HU” se mostrarán en la pantalla, se 

iluminará el  icono de y se escuchará un aviso sonoro.

Cuando se utilice el filtro HEPA, las letras “HP” se mostrarán en la pantalla, se iluminará el  

icono de  y se escuchará un aviso sonoro.

Nota: Cuando no haya filtros instalados, el número “888” aparecerá en la pantalla y el botón 

de encendido no funcionará. 
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USO Y MODO DE EMPLEO  (CONTINUACIÓN)

 Botón POWER o ION :

Pulse el botón  para encender la unidad. La unidad se iniciará automáticamente a una 

velocidad moderada. Tras unos segundos, cambiará a una velocidad baja. Una vez encendida 

la unidad, el ionizador
#
 se activará automáticamente. Para desactivar el ionizador

#
, pulse de 

nuevo el botón.

El icono  iluminado indica que el enfriamiento evaporativo está activado. La bomba de 

agua empezará a funcionar y usted notará un aire más fresco una vez que el panal enfriador 

esté completamente mojado.

El parpadeo del icono  avisa al usuario de que debe llenar el depósito de agua.

             

  Botón SPEED:

Pulse el botón  repetidamente para cambiar la velocidad en este orden: BAJA, ALTA, 

MODERADA, BAJA.

La luz indicadora mostrará la velocidad seleccionada.

Pulse el botón  durante 3 segundos para seleccionar el tipo de viento:

 +  o  +  (variable). La luz indicadora mostrará el tipo de viento seleccionado.

 +  : La velocidad del ventilador cambia entre alta, moderada o baja, imitando una brisa 

natural.

 +  : Este modo se utiliza para un mayor confort durante la noche. Cuando se selecciona 

el modo REPOSO, el caudal de aire cambia aleatoriamente entre alto, medio o bajo, como se 

describe a continuación. 

 +  : Funciona a una velocidad alta durante 30 minutos, cambia a una velocidad 

moderada otros 30 min y por último a una velocidad baja hasta que la unidad se apaga.

 +  : Funciona a una velocidad moderada durante 30 minutos y cambia a una velocidad 

baja hasta que la unidad se apaga.

 +  : Funciona a una velocidad baja hasta que la unidad se apaga.

 Botón SWING:

Dirección vertical del aire: al pulsar el botón  , la luz indicadora “SWING” se iluminará y 

las lamas empezarán a moverse a izquierda y derecha automáticamente. Al pulsar de nuevo 

el botón  , las lamas dejarán de moverse y la luz indicadora se apagará.

CUANDO SE UTILIZA EL PANAL:
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USO Y MODO DE EMPLEO  (CONTINUACIÓN)

 Botón TIMER :

Al pulsar el botón  , la pantalla mostrará 0 h. Pulse el botón  una vez más para 

aumentar el tiempo en incrementos de 1 hora hasta a justarlo al tiempo deseado. Una vez 

transcurrido el tiempo, la unidad se apagará automáticamente. La función de tiempo le 

permite programar la unidad hasta un máximo de 8 horas.

 Botón UV :

Pulse el botón  para activar la luz UV y púlselo  de nuevo para apagarla.

 Botón de modo :

Cuando el agua del depósito supere la marca de nivel mínimo, pulse el botón   para 

controlar el enfriamiento (iconos de la función de enfriamiento se encienden

o apagan).

Cuando el agua del depósito esté por debajo de la marca de nivel mínimo y pulse el botón 

 , el icono de enfriamiento parpadeará y se escuchará un aviso sonoro.

Para salir de este modo, pulse de nuevo el botón  .

 Botón Auto :

Pulse el botón  para hacer funcionar la unidad en el modo automático que se describe a 

continuación:

When temperature is  20°(68F), the unit runs at low speed, when the temperature is 

between > 21~25° (70~77°F), the unit runs at mid speed, when temperature >25°

(77°F), unit runs at high speed.

Cuando el agua del depósito supera el nivel mínimo y el nivel de humedad detectado es 

inferior al último valor establecido de la humedad, la bomba de agua empezará a funcionar 

automáticamente.

Cuando el nivel de humedad detectado es superior al último valor establecido de la 

humedad, la bomba dejará de funcionar automáticamente.

Pulse el botón  para abandonar el modo automático.

 Ajuste de Humedad :

Pulse el botón  durante 3 segundos para cambiar el  a juste. Los datos de humedad 

parpadearán en la pantalla y la luz indicadora % se iluminará.  Pulse el botón MODE para 

aumentar el a juste de la humedad un 5%. Pulse el botón TIME para reducir el a juste de 

la humedad un 5%. La humedad puede establecerse en un intervalo del 40% al 70% de 

humedad relativa.
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USO Y MODO DE EMPLEO  (CONTINUACIÓN)

 Botón POWER o ION :
Pulse el botón   para encender la unidad. El climatizador se iniciará automáticamente a una 

velocidad moderada y cambiará a una velocidad baja tras unos segundos.  Para apagar la 

unidad, pulse de nuevo el botón.

Cuando el icono de  humidificación está encendido, la función de humidificación está 

activa.

El parpadeo del icono de  humidificar avisa al usuario de que debe llenar el depósito de 

agua.

 Botón de Velocidad :

Cuando el agua del depósito supera el nivel mínimo, el ventilador permanece a una velocidad 

baja. 

Cuando el agua del depósito está por debajo del nivel mínimo, la velocidad del ventilador se 

a justa como se describe a continuación:

Pulse el botón  repetidamente para cambiar la velocidad en esta secuencia: BAJA, ALTA, 

MODERADA, BAJA. La luz indicadora mostrará la velocidad seleccionada.

Pulse el  botón durante 3 segundos para seleccionar el tipo de viento: 

 +  :  +   (variable). La luz indicadora mostrará el tipo de viento seleccionado.

 +  : La velocidad del ventilador cambia entre alta, moderada o baja, imitando una brisa 

natural.

 +  : Eeste modo se utiliza para un mayor confort durante la noche. Cuando se 

selecciona el modo REPOSO, el caudal de aire cambia aleatoriamente entre alto, medio o 

bajo, como se muestra a continuación.

 +  : Funciona a una velocidad alta durante 30 minutos, cambia a una velocidad 

moderada otros 30 min y por último a una velocidad baja hasta que la unidad se apaga.

 +  : Funciona a una velocidad moderada durante 30 minutos y cambia a una velocidad 

baja hasta que la unidad se apaga.

 +  : funciona a una velocidad moderada durante 30 minutos y cambia a una velocidad 

baja hasta que la unidad se apaga.

CUANDO SE UTILIZA EL FILTRO PP:
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USO Y MODO DE EMPLEO  (CONTINUACIÓN)

 Botón SWING :

Dirección vertical del aire: Al pulsar el botón , la luz indicadora de oscilación se iluminará 

y las lamas empezarán a moverse a izquierda y derecha automáticamente. Al pulsar de 

nuevo el botón , las lamas dejarán de moverse y la luz indicadora se apagará. Dirección 

horizontal del aire: las lamas pueden a justarse manualmente para cambiar la dirección 

horizontal del flujo de aire.

 Botón TIMER :

Al pulsar el botón  , la pantalla mostrará 0 h. Pulse e botón  una vez más para aumentar 

el tiempo en incrementos de 1 hora hasta a justarlo al tiempo deseado. Una vez transcurrido 

el tiempo, la unidad se apagará automáticamente. La función de tiempo le permite 

programar la unidad hasta un máximo de 8 horas.

 Botón UV :

Pulse el  botón UV/reemplazar para activar la luz UV y púlselo de nuevo para apagarla.

  Botón Modo :

Cuando el agua del depósito supera el nivel mínimo, la luz indicadora de humidificación se 

ilumina automáticamente y la bomba empieza a funcionar. Pulse el botón  de otra vez para 

apagar la luz indicadora de humidificación y detener la bomba de agua.

Cuando el agua del depósito está por debajo del nivel mínimo, la luz indicadora de 

humidificación se apaga y la bomba deja de funcionar. 

Para salir de este modo, pulse de nuevo el botón  .

 Botón Auto :

Pulse el  botón para hacer funcionar la unidad en el modo automático que se describe a 

continuación :

Cuando el agua del depósito supera el nivel mínimo y el nivel de humedad detectado es 

inferior al último valor establecido de la humedad, la bomba de agua empezará a funcionar 

automáticamente.

Cuando el nivel de humedad detectado es superior al último valor establecido de la 

humedad, la bomba dejará de funcionar automáticamente.

Pulse el botón  para abandonar el modo automático.

 Ajuste de la Humedad :

Pulse el  botón durante 3 segundos para cambiar el  a juste. La pantalla mostrará 55% 

RH inicialmente y el indicador % parpadeará. 

Pulse el botón MODE para aumentar el a juste de la humedad un 5%. Pulse el botón TIME para 

reducir el a juste de la humedad un 5%. La humedad puede establecerse en un intervalo del 

40% al 70% RH.
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USO Y MODO DE EMPLEO  (CONTINUACIÓN)

 Botón POWER o ION :

Pulse el  para encender la unidad. La unidad se iniciará automáticamente a una velocidad 

moderada. Tras unos segundos, cambiará a una velocidad baja. Una vez encendida la 

unidad, el ionizador
#
 se activará automáticamente. Para desactivar el ionizador

#
, pulse de 

nuevo el botón.

Cuando el  icono se encienda, la función de purificación de aire estará activada.

 Botón SPEED :

Pulse el  repetidamente para cambiar la velocidad en esta secuencia: BAJA, ALTA, 

MODERADA, BAJA. La luz indicadora mostrará la velocidad seleccionada.

Pulse el  botón durante 3 segundos para seleccionar el tipo de viento:

 +  –  +  (variable). La luz indicadora mostrará el tipo de viento seleccionado.

 +  : La velocidad del ventilador cambia entre alta, moderada o baja, imitando una brisa 

natural.

 + : Este modo se utiliza para un mayor confort durante la noche.  Cuando se 

selecciona el modo REPOSO, el caudal de aire cambia aleatoriamente entre alto, medio o 

bajo, como se muestra a continuación.

 +  : Funciona a una velocidad alta durante 30 minutos, cambia a una velocidad 

moderada otros 30 min y por último a una velocidad baja hasta que la unidad se apaga.

 + : Funciona a una velocidad moderada durante 30 minutos y cambia a una velocidad 

baja hasta que la unidad se apaga.

+ : Funciona a una velocidad baja hasta que la unidad se apaga.

 Botón SWING :

Dirección vertical del aire: Al pulsar el  la luz indicadora de oscilación se

iluminará y las lamas empezarán a moverse a izquierda y derecha automáticamente. Al 

pulsar de nuevo el botón  las lamas dejarán de moverse y la luz indicadora se apagará.

Dirección horizontal del aire: las lamas pueden a justarse manualmente para cambiar la 

dirección horizontal del flujo de aire.

 Botón TIMER :

Pulse el botón  u hasta que haya seleccionado el tiempo deseado. Una vez transcurrido 

el tiempo programado, la unidad se apagará automáticamente (la unidad permanecerá en 

modo de espera hasta que sea desenchufada). La función de tiempo le permite programar 

la unidad hasta un máximo de 8 horas.

CUANDO SE UTILIZA EL FILTRO HEPA:
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Encendido

Luz UV

Velocidad del 

Ventilador

Natural/Reposo

Oscilación

Auto

Modo 

Programa de 

Tiempo

ENCENDER/APAGAR

Encender/apagar luz UV

Baja/Moderada/Alta

NATURAL/REPOSO 

Controla el movimiento de las

lamas/Ajuste de la humedad

Modo automático

Modo de refrigeración/Modo de 

humidificación/Modo de

purificación/Ajuste de la humedad

Controla la función de tiempo

para el apagado automático.

Ajuste de la humedad

:

:

:

:

:

:

:

:

CONTROL REMOTO

 Botón de modo: Desactivar 

 Botón de a juste de la humedad: Desactivar

 Botón Auto :

Pulsar el botón  ,  la led del botón Auto se ilumina y la unidad funciona en el modo Auto 

como se describe a continuación:

PM2.5 en un intervalo de 0~50: funciona a una velocidad baja. PM2.5  >50~100: funciona a 

una velocidad moderada. PM2.5 >100: funciona a una velocidad alta.

 UV / HEPA Alerta de cartucho:
Pulse el botón   para activar la luz UV y púlselo de nuevo para apagarla.

Cuando el filtro HEPA llegue al final de su vida útil, la luz indicadora de  Lparpadeará para 
recordar al usuario que debe reemplazar el filtro. Una vez reemplazado el filtro HEPA, pulse el botón 

  durante 3 segundos para que la unidad registre la fecha de caducidad del nuevo filtro HEPA.
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NOTA:

Ajuste de la Humedad:

Pulse el botón  durante 3 segundos para cambiar el a juste de humedad. Pulse el botón 

 y luego  para a justar el valor de la humedad entre 40%~70% RH.

Modo+ :

Cuando se utilice un filtro, pulse el botón  para seleccionar un modo. El modo 

correspondiente puede seleccionarse en función del icono mostrado en el mando a distancia, 

pero el icono de la pantalla del panel de control debe ser el mismo que el icono del mando a 

distancia.

NOTA:

• El mando a distancia requiere dos pilas de recambio AAA (2 x 1,5 V) o equivalentes.

• Abra el compartimento de las pilas de la parte trasera del mando a distancia e inserte 

las pilas. Procure insertar las pilas en el sentido indicado por los signos de los polos (+ / -) 

del interior del compartimento.

• Cuando utilice el mando a distancia, apunte siempre el transmisor de la señal hacia la 

unidad. Asegúrese de que no haya nada de por medio que pueda obstruir la señal.

• Saque las pilas de la unidad si no piensa utilizarla por un largo periodo de tiempo.

• No deje caer el mando a distancia.

• No combine pilas de diferente tipo, como alcalinas con pilas de carbono-cinc, o pilas 

recargables.

• No combine pilas nuevas con usadas.

• No recargue las pilas.

• Las pilas gastadas deben sacarse del producto y desecharse de una forma segura 

siguiendo las normas locales.

• No deseches las pilas arrojándolas al fuego. Las pilas podrían explotar o fugarse.

• Si el compartimiento de la batería no se cierra completamente, pare de utilizar el 

producto y manténgalo alejado de los niños.

• Si cree que las baterías fueron ingeridas o puestas dentro de alguna parte del cuerpo, 

busque atención médica de inmediato. 

• Las baterías contienen materiales que pueden ser peligrosos para el medio ambiente. 

Deben retirarse del equipo y verificar que sean desechadas correctamente y de manera 

segura.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado con la posible ingestión de una pila pequeña. Mantenga 

fuera del alcance de niños o animales.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras químicas. Mantenga las baterías alejadas de los 

niños. Ver el manual. Este producto contiene una batería de botón / botón de litio. Si una 

batería de botón / botón de litio nueva o usada se ingiere o ingresa al cuerpo, puede causar 

quemaduras internas graves y puede provocar la muerte en tan solo 2 horas. Asegure 

siempre completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimento de las pilas 

no se cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalo alejado 

de los niños. Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de 

cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

ADVERTENCIA: Incluso las células usadas pueden causar lesiones.

USO Y MODO DE EMPLEO  (CONTINUACIÓN)
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USO Y MODO DE EMPLEO  (CONTINUACIÓN)

PRECAUCIÓN:

Desconecte el cable de alimentación de la unidad y la toma 

de corriente antes de vaciar o llenar el depósito de agua.

Aviso: el depósito de agua tiene un diseño parcialmente 

desmontable.

Saque el depósito de agua deslizándolo hacia fuera. Llene 

de agua el depósito cuando tenga un nivel demasiado bajo.

No llene de agua por encima del nivel máximo (Max.) para 

evitar derramarla cuando mueva el aparato. Compruebe 

el nivel de agua del depósito antes de hacer funcionar la 

unidad en los modos de refrigeración o humidificación.

La alarma de bajo nivel de agua sonará cuando no haya 

suficiente agua. La bomba podría averiarse si hace 

funcionar la unidad en los modos de refrigeración o 

humidificación sin suficiente agua.

Si dispone de hielo, puede añadirlo al compartimento

superior del hielo para potenciar el efecto enfriador.

Nota: La capacidad de agua hace referencia al volumen 

total de agua que puede contener el climatizador en el 

depósito de agua y el sistema de distribución de agua. La 

capacidad de agua en el depósito al nivel máximo puede 

que sea inferior a la capacidad real del climatizador.

ADVERTENCIA: No llene el depósito con agua sucia o agua 

salada, ya que podría dañar la unidad y el panal.

LLENE CON AGUA E HIELO (MODOS DE REFRIGERACIÓN Y 

HUMIDIFICACIÓN)

Compartimento

del Hielo

Desmontable 

Compuerta de llenado

de Agua para llenar el 

Depósito con Facilidad
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USO Y MODO DE EMPLEO  (CONTINUACIÓN)

ALARMA DE NIVEL BAJO DE AGUA

La unidad viene equipada con un sensor de nivel bajo de agua. En los modos de  y  

, cuando el agua del depósito sea inferior al nivel mínimo, se escucharán 10 pitidos y la 

luz indicadora parpadeará de manera continua. La unidad pausará automáticamente la 

refrigeración  y la humidificación.

Llene del depósito de agua para desactivar la alarma en los modos de refrigeración y 

humidificación. 

Apague primero la unidad y desenchúfela de la toma de corriente. Llene el depósito de 

agua por encima del nivel mínimo. Enchufe y encienda de nuevo la unidad.

Para desactivar la alarma y continuar usando la unidad como un ventilador (sin 

enfriamiento evaporativo ni humidificación), apague la unidad y vuelva a encenderla. La 

alarma de nivel bajo de agua volverá a activarse y continuará funcionando en el modo 

de ventilador.

LIMPIEZA Y DRENAJE DEL DEPÓSITO DE AGUA

Advertencia:

Apague y desenchufe la unidad antes de limpiarla.

• Limpie la suciedad y el polvo de la superficie de la unidad con un paño húmedo. No 

use nunca elementos corrosivos o químicos para limpiar este producto.

• Cuando no se utilice la unidad, guárdela en un lugar seco fuera de la luz directa del 

sol.

• No sumerja el producto en el agua o algún otro líquido. No utilice sustancias 

corrosivas o inflamables (p. ej., lejía o alcohol) para limpiar partes del producto..

LIMPIEZA DEL FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, EL PANAL ENFRIADOR Y EL FILTRO PP DE 

HUMEDAD

ADVERTENCIA:

Apague y desenchufe la unidad antes de limpiarla.

CATENCIÓN: EL FILTRO HEPA NO PUEDE LAVARSE NI MOJARSE.

• El aparato viene con un filtro de carbón activo
#
 y 3 filtros.

• El filtro de carbón activo
#
 y uno de los filtros están ubicados en el interior de la rejilla 

trasera. Consulte la imagen 1 para instrucciones sobre cómo sacarlas de la unidad 

para su limpieza y mantenimiento.

• No haga funcionar la unidad en los modos de refrigeración o humidificación con 

agua rancia en el depósito. Vacíe el depósito de agua y llénelo con agua fresca, 

sobre todo si no se ha limpiado por mucho tiempo.

• La frecuencia con la que se debe limpiar el panal enfriador y el filtro humidificador 

depende de la calidad del aire local y de las condiciones del agua. En lugares donde 

el agua tenga un alto contenido mineral, se pueden formar depósitos minerales 
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en el panal enfriador y el filtro humidificador y mermar su rendimiento. Drenar 

el depósito de agua y volver a llenarlo con agua fresca al menos una vez a la 

semana ayudará a reducir los depósitos minerales. Si quedan restos de depósitos 

minerales en el panal enfriador y el filtro humidificador, deberán desinstalarse y 

lavarse bajo el agua del grifo. Los filtros deben limpiarse cada dos meses o más 

frecuentemente, en función de su uso.

• Para obtener mejores resultados, deje secar el panal enfriador y el filtro 

humidificador después de cada uso apagando la función de refrigeración 15 

minutos antes de apagar la unidad.

1. Retire con cuidado la rejilla trasera de 

la unidad.

2. Retire las 3 bandas de soporte para 

separar el filtro de carbón activo.

3. Enjuague el filtro con agua fresca y 

deje que se seque antes de volver a 

instalarlo a la rejilla trasera.

4. Pull out the Honeycomb cooling 

cartridge/PP humidifier filter 

cartridgeSaque el panal enfriador y el 

filtro humidificador.

5. Reemplace o limpie los filtros con 

agua y con un paño húmedo, según 

se requiera.

ADVERTENCIA: Solamente el panal enfriador, el filtro PP de humedad y el filtro de 

carbón activo pueden lavarse con agua. 

EL FILTRO HEPA NO DEBE LIMPIARSE CON AGUA.

ADVERTENCIA: NO haga funcionar el aparato cuando la rejilla trasera esté 

desinstalada o aflojada, ya que podría causar lesiones graves o electrocuciones 

peligrosas.

Honeycomb/

Humedezca el filtro de PP/

HEPA Filtros

Filtro de 

Carbón
Rejilla 

Trasera

DESINSTALACIÓN DEL FILTRO
#
 DE CARBÓN ACTIVO, EL PANAL ENFRIADOR Y

EL FILTRO PP HUMEDAD:

USO Y MODO DE EMPLEO  (CONTINUACIÓN)
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LIMPIEZA DE LOS SENSORES INTELIGENTES

Limpie el sensor inteligente cada dos meses para asegurarse de que el purificador funcionar 

óptimamente. Si el purificador se utiliza en un entorno polvoriento, limpie más a menudo las 

entradas y salidas del sensor de calidad del aire con un cepillo blando.

1. Usando un cepillo suave para limpiar la entrada / salida del sensor de

   calidad del aire. 

2. Retire la cubierta protectora del sensor de calidad de aire.

3. Limpie el sensor de calidad del aire y la entrada y salida de aire con un hisopo.

4. Séquelos con un hisopo seco.

5. Vuelva a mona cubierta protectora del sensor inteligente.

USO Y MODO DE EMPLEO  (CONTINUACIÓN)
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GUÍA DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

A continuación, se detallan las instrucciones generales para el mantenimiento y

el almacenamiento de su unidad.

ADVERTENCIA: Apague y desenchufe siempre el QE2RVKS antes de llevar a cabo alguna 

tarea de limpieza o mantenimiento.

Atención: El filtro HEPA no puede lavarse ni mojarse.  

Limpieza

Al menos una vez por semana, drene el depósito de agua y llénelo con agua fresca. Esto 

reducirá enormemente los depósitos minerales y ayudará a extender la vida útil del panal 

enfriador y el filtro humidificador.

Periodo de referencia para el reemplazo del filtro

Cuando el filtro HEPA llegue a 1000 horas de uso total, el aparato le avisará para que lo 

cambie. El indicador UV/HEPA parpadeará.

Final de la Estación de Almacenamiento

Si el unidad no se va a utilizar por un largo periodo de tiempo:

• Asegúrese de que todas las partes estén secas haciéndolo funcionar en el modo 

ventilador 1 o 2 horas antes de guardarlo (el tiempo depende de la humedad ambiental).

• Apague y desenchufe el unidad.

• Drene toda el agua del depósito.

• Limpie el depósito de agua con un paño húmedo para eliminar los restos de polvo y 

depósitos minerales.

• Desinstale el panel enfriador, el filtro PP de humedad y el filtro de carbón activo del 

unidad y enjuáguelos bajo el agua del grifo para quitarles el polvo y la suciedad.

• Meta en la ca ja y guarde el panal enfriador, el filtro PP de humedad y el filtro de carbón 

activo una vez que estén limpios y secos.

• Para proteger la unidad del polvo, la humedad y los arañazos, cúbrala con un paño 

limpio, una lona o una bolsa de plástico antes de guardarla.

• Enrolle el cable de alimentación y guárdelo en un lugar alejado del suelo para 

protegerlo.

• Guarde esta unidad a temperatura ambiente en un lugar seco, alejado de la luz directa 

del sol y/o de entornos muy calurosos, fríos o húmedos.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Causa Solución

No expulsa aire

El cable de alimentación 

no está enchufado.

Asegúrese de que el cable de alimentación 

esté enchufado y el interruptor en la 

posición de encendido.

El aparato no está 

encendido.

Encienda la unidad pulsando el botón de 

encendido del panel de control o el mando 

a distancia

El tornillo del soplador 

está suelto o el soplador 

está roto.

Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente.

El motor está atascado o 

quemándose.

Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente.

La unida no 

enfría o hace 

ruido.

La bomba no está 

actuando.

Press the COOL button on the remote or 

control panel to start up the water pump

Depósito sin agua o con 

un bajo nivel de agua al 

seleccionar el modo de 

refrigeración.

Refill water tank

La bomba está dañada 

o se ha acumulado cal 

en el soplador.

Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente.

Suciedad en el filtro. Clear filter or cartridge

El tornillo del soplador 

está suelto o el soplador 

está roto.

Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente.

Humedad 

excesiva en la 

habitación

En el modo de 

refrigeración, 

el climatizador 

produce humedad 

como resultado 

del enfriamiento 

evaporativo. Esto es algo 

normal.

El climatizador enfría de manera más 

efectiva en climas secos. Si la humedad 

ambiental es elevada (75% o superior), 

evite usar el climatizador hasta que se 

reduzca.
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Humedad 

excesiva en la 

habitación

En el modo de 

refrigeración, 

el climatizador 

produce humedad 

como resultado 

del enfriamiento 

evaporativo. Esto es algo 

normal.

Asegúrese de que las ventanas/puertas 

estén abiertas y de que haya una 

ventilación cruzada en la habitación para 

que el aire humedecido circule mejor. 

No utilice la función de enfriamiento 

evaporativo en días con una elevada 

humedad ambiental.

Para a justar el nivel de humedad, consulte 

el manual.

Olores

Cuando el climatizador 

es nuevo.

Cuando la unidad se utilice por primera 

vez, el panal enfriador tendrá un olor que 

se disipará en pocas horas tras su uso 

inicial.

Algas o moho debido 

a partes húmedas. En 

condiciones de mucha 

humedad, pueden 

proliferar las algas.

Compruebe el estado del panal enfriador. 

Si nota manchas de moho en el filtro 

o sospecha de un problema de algas, 

desinstale y reemplace el panal enfriador. 

Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente para más información

El mando a 

distancia no 

funciona

Las pilas del mando a 

distancia son viejas, 

están gastadas, o 

están insertadas 

incorrectamente en el 

compartimento de las 

pilas.

Reemplácelas por unas pilas nuevas. Siga 

la guía de la polaridad en el interior del 

compartimento de las pilas.

Mando a distancia 

dañado.

Si el reemplazo correcto de las pilas no 

funciona, póngase en contacto con el 

servicio de atención al cliente.

La unidad no 

responde

Panel de control de la 

unidad dañado.

Intente activar la unidad con el mando a 

distancia. Si la unidad no responde, puede 

que el panel de control de la unidad tenga 

algún problema. Contacte con el servicio 

de atención al cliente.

La unidad no 

responde

Panel de control de la 

unidad dañado.

Si no funcionan ni el mando a distancia ni 

el panel de control, póngase en contacto 

con el servicio de atención al cliente.

La unidad no 

responde

Cable de alimentación 

dañado.

Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente.

Falta un filtro. Inserte el filtro en la unidad.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINUACIÓN)
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No calienta 

(modelo 

refrigerador y 

calentador)

PTC dañado. Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente.

Motor de paso de 

corriente dañado.

Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente.

PCBA dañado. Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente.

No purifica del 

todo bien o 

tiene un bajo 

rendimiento

El filtro de malla lavable 

está sucio.

Por favor, limpie el filtro de malla.

El filtro no es 

reemplazable.

Reemplace por un set de filtros nuevos.

Las entradas o salidas 

del aparato están 

obstruidas.

Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente o el distribuidor.

El envoltorio de plástico 

de los filtros no ha sido 

retirado.

Antes de usar, retire el envoltorio de 

plástico de los filtros.

No hay suficiente 

espacio alrededor del 

aparato.

Para garantizar el buen funcionamiento de 

la unidad, debe haber 50 cm de espacio 

por las entradas y salidas de aire y de 30 

cm por la parte trasera.

Suciedad en el filtro. Limpie el filtro.

Excede el área de 

cobertura esperado.

Asegúrese de que el aparato esté en un 

lugar del tamaño apropiado de acuerdo 

con las especificaciones.

El botón del 

panel de control 

no funciona

PCBA dañado. Cambie el PCBA. Póngase en contacto con 

el servicio de atención al cliente.

El resorte del PCB no 

está alineado con el 

botón del panel de 

control.

Reinstale el PCBA. Póngase en contacto 

con el servicio de atención al cliente.

La unidad no 

cambia al modo 

de

humidifica-

ción al

acoplar el filtro 

de humedad

Hay un problema con el 

interruptor magnético 

de la cubierta trasera.

Cambie el interruptor magnético. Póngase 

en contacto con el servicio de atención al 

cliente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINUACIÓN)
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La unidad no 

cambia al modo 

de

humidifica-

ción al

acoplar el filtro 

de humedad

PCBA dañado. Cambie el PCBA. Póngase en contacto con 

el servicio de atención al cliente.

El filtro no está instalado 

en el lugar correcto.

Coloque el filtro en el lugar correcto.

La unidad no 

cambia al modo 

de purificación 

de aire al acoplar 

el filtro HEPA

Hay un problema con el 

interruptor magnético 

de la cubierta trasera.

Cambie el interruptor magnético. Póngase 

en contacto con el servicio de atención al 

cliente.

Problema con el PCBA. Cambie el PCBA. Póngase en contacto con 

el servicio de atención al cliente.

El filtro no está instalado 

en el lugar correcto

Coloque el filtro en el lugar correcto.

Cuando el modo 

automático 

está activado 

en el modo de 

purificación del 

aire, el ventilador 

permanece a una 

velocidad baja.

Es normal y significa que 

PM2.5 está entre 0~50.

N/A

Si PM2.5 muestra 

valores por encima de 

50 y se mantiene a una 

velocidad baja, hay un 

defecto en el sensor de 

PM2.5 o el PCBA.

1. Limpie el sensor de partículas PM2.5 

2. Cambie el sensor de partículas PM2.5 

o el PCBA. Póngase en contacto con el 

servicio de atención al cliente.

Cuando el modo 

automático está 

activado en el 

modo de

refrigera-

ción, el ventilador 

permanece 

siempre a una 

velocidad baja.

Es normal si la 

temperatura es inferior 

a 20° (68 °F).

N/A

Si la temperatura es 

superior a 20° (68 °F) 

y permanece a una 

velocidad baja, hay un 

defecto en el PCBA.

Cambie el PCBA. Póngase en contacto con 

el servicio de atención al cliente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINUACIÓN)



27 ES

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINUACIÓN)

Cuando el modo 

automático  

está activado 

en el modo de 

humidificación, 

el ventilador 

permanece 

siempre a una 

velocidad baja.

Es algo normal y parte 

del diseño.

N/A

No es posible 

cambiar los 

a justes de la 

temperatura 

objetivo

La temperatura no es 

a justable en este diseño.

N/A

No es posible 

cambiar la 

calidad del aire 

objetivo (PM2.5)

La calidad del aire 

(PM2.5) no es regulable 

en este diseño.

N/A

El panal o el 

humidificador no 

se están mojando

La tubería de agua está 

torcida.

Revise la bomba de agua para asegurarse 

de que esté derecha.

El agua del depósito 

está por debajo del nivel 

mínimo.

Llene el depósito hasta que supere el nivel 

mínimo de agua.

El panal o el 

humidificador no 

se están mojando

La bomba de agua está 

rota.

Cambie la bomba de agua. Póngase en 

contacto con el servicio de atención al 

cliente.

La bomba de agua está 

obstruida.

Limpie la bomba de agua y llene el 

depósito con agua fresca.

La luz UV no 

funciona

El botón de luz UV no 

está presionado.

Pulse el botón UV.

PCBA dañado. Cambie el PCBA. Póngase en contacto con 

el servicio de atención al cliente.

La lámpara UV está rota. Cambie la lámpara UV. Póngase en 

contacto con el servicio de atención al 

cliente.
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Eliminación apropiada de este producto

Esta marca indica que el producto no debe eliminarse con otros 

residuos domésticos en ningún lugar de la UE. Para prevenir posibles 

daños al medioambiente o a la salud ocasionados por la eliminación 

incontrolada de desechos, recicle este producto de manera responsable 

con el fin de promover la reutilización sostenible de los recursos 

materiales. Use los sistemas de devolución y recogida para devolver el 

aparato, o contacte con la tienda donde realizó la compra del producto. 

Ellos se encargarán de reciclar este producto de una manera segura y 

ecológica.

*Bajo condiciones de prueba. Las especificaciones y la apariencia del 

producto pueden estar vsujetas a cambios sin previo aviso.
#
Aplicable a modelos con Ionizador.

RECICLAJE



Made in China

©2026 Quilo® is a Division of Jmatek, All Rights 

Reserved. This product is manufactured by Airtek Int'l 

Corp. Ltd. (subsidiary of JMATEK Ltd.).

Customer Support/Service à la clientèle/Atención al cliente:

JMATEK North America LLC

Peachtree Corners, GA 30092-3329, USA

Phone: 1-800-474-2147 

Email: Quilo.Support@jmatek.com

Web: www.QuiloHome.com


